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ELECTRONCI 


FABRICA DE MEMORII ELECTRONICE 
SI COMPONENTE PENTRU TEHNICA 


DE CALCUL _str-GH LAZAR nr9 
TM 


CIOCAN DE LIPIT 
TERMOSTATAT 


stud. POPESCU SORIN 


Pentru cei care detin un elocan de 1ipit mintatura neter- 
mostatat, se stie cit este de neplacuta arbal termica a 
virfului în tiseul cositoririi, iar in cazul lipirii unor piese 
mari. a racirii acestuia, De aceea se impune construirea unui 
dispozitiv care sa pastreze constanta temperatura viţtului 
ciocanului de lipit. 

Ideea de baza a circuitului propus de la faptul ca 
tocanului de lipit, ca oricerri nta, depinde de 

crescind odata cu cresterea temperaturii. Deci, 
masurind rezistenta ciocanului de lipit, ea este direct prapor- 
tionala cu teaperatura virtului. 


tcontinuare in pag. 18) 


+ SPECIAL 


In acest numar: 


Ciocan termostatat pao. 1 2 18 
-1CE pag. 1 4 204 21 
-Orientarea reflectorului para- 
bolie pag. 2t 3 

Satelitii de telecomunicatii 
pag. 2412413 

Capacitmetru analogie pag. 447 
-Sisten de afisare pag. 5 
-Fazmetru pag. Sâ ii 

—Microtin pag, 6474849 
—Vebuloscop de banda larga pas. 
10 

Surse cu comutatie pag. ii 
Calculatoare IBM PC pag. 14 
Soft pag. 154 16 

Telecomanda TV pag. 17 

-0rga de lumini pag. 19 
Modulator MA-HF pag. 20 
Publicatia CEI 359 pag. 21 
Video discul pag. 22 4 23 

-EPP pag. 24 


ICE 


institutul - de Cercetari si 
Proiectari pentru. Electronica 
(ICE). din Bucuresti are ca pro- 
14 de activit Haborarea de 
lucrari de cercetare stiintifica 
54, proiectare. tehnologica - in 
domeniul. electrenicii profesio- 
nale,. realizarea de prototipuri 
pantru proiectele elaborate si 
microprotiueti, in atelierele 
a unor serii scurte de 
de complexitate ri- 
a caror asimilare in 
productia industriala nu este 
rentabila. 

(continuare in pag. 20) 
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„RET 8 


CUM ORIENTEZ ANTENA CU REFLECTOR PARABOLIC 7 


Tehnica moderna a microundelor peraite în pra- 
zent receptia emisiunilor TV radicdifuzate de pe 
sateliti, cu instalatii de receptie construite da 
amatori. 0 astfel de instalatie cuprinde: antena 
(antena de icraunde + reflectorul parabolic + prima 
conversie sau LNC); receptor în gama 950 P47-1750 MHz 
(conceput si realizat special pentru demodularea 
semnalelor TV-satelit); monitorul (IV alb-mtoru sau 
color, amplificator. stereo MII); decodor pintru 
videotext sau pentru prorame codate, etc. 

[i Presupunea ca sinten in posesia unei instalatii 
complete, verificate (sau garantate de furnizor) ti 
dorin sa receptionam un satelit TV. In acest moment 
apare intrebarea: CUM ORIENTEZ ANTENA 7. Pentru a 
la aceasta intrebare, sa incapea cu putina 


Satelitii destinati transmisiei IV, telecomini- 
catii, informatii meteo, etc. sint sateliti geosta! 
tionari, adica sint plasati pe o orbita care sati: 
face conditia de geostationaritate la o altitudine de 
95645 km deasupra Ecuatorului si an planul Ecuatoru- 
lui, si apar imcbili pentru cbservaturul terestru 
(vezi RET nr.6, pag.3), 

Proprietarul satelitului anunta de regula pozi- 
Mia satelitului astfel: ASTRA 19,2-ard.E3T, ECS4- 
grd.EST, INJELSAT VA-F11-27,5 grd.VESI, etc. ceea ce 
inseamna unghiul facut de axa ON cu dreapta trece 
prin O si punctul A, B, C,... (fi9.1), adica pozitia 
satelitului pe orbit, 


In cele ce urmeaza acest unghi s-a notat SAT. 
Ana N este deterainata de punctul O (centrul Pasin. 
tului) si punetul M, locul de intersectie al meridii 
nului zero cu Ecuatorul. Punctul de intersectie al 
axei 01 cu orbita geostationara, 01, este o referinta 
in ce priveste situarea satelitului la est sau la 
vest de acest punct. Punctele A, B, C,..., reprezinta 
diferiti sateliti, pe figura fiind ilustrata pozitia, 
satelitului ASTRA A la 19,2 grd.EST, 

Pentru un observator terestru situat în enistera 
nordica orbita geostationara este vizibila numai 
partial sub forma unui arc de cerc, inaltinea maxina 
pe. arc fata de linia orizontului fiind în directia 
sud (respectiv nord pentru un cbservator din vaisfara 
sudica). Marimea portiunii de orbita vizibila depinde 
de latitudinea la care se afla observatorul, 

Pentru un observator situat la latitudinea LA si 
longitudinea LO, un satelit situat in punctul A pe 
orbita geostationara este vazut sub un unghi în plan 
orizontal "a", numit AZIMUT, si” sub un unghi in plan 
vertical "e, numit ELEVATIE (f19.2). 

Valoarea numerica a acestor unghiuri depinde “is 
latitudine (LA), longitudine (1.0) si pozitia sateli- 
tului SAT (ex. pentru ASTRA, SAT = 19,2). Pentru un 
sistem de referinta in care azinut zero corespunde 


directiei NORD asa cum se vede in fi9.2. EST» 90 
grd., SUD = 130 ard., VEST = 270 grd., unghiul 
aAZIMUI este dat de relatia 


a = 180 + arctate ta (LO - SAT )/ sin LA) 


prof. DRAGAN AL LODOR 
YOz2BUF 


Daca alroen ca reteranta directia SUD, atunci 
37190, din valoarea a scadea 180 si obtinen un unghi al pentru 
azimutul satelitului, dar cu precizarea ca, acest unohi at 
masoara de la pozitia SUD spre VEST, pentru valori ac130, din 
180 scaden a, si obtinem o valoare 412, care reprezinta azimu= 
tul satelitului fata de SUD spre EST. 


pentru 


In formula de calcul data pentru unghiul a, valorile LA 
s4 LO sint pozitive pentru tara noastra, care este situata in 
emistera nordica si la est de meridi zero. Unghiul SAT se 


introduca cu semnul plus pentru satelitii situati la est de 
punctul Ul (fig), si cu semnul minus pentru satelitii situa= 
ti La vest de DI. Unitatea de masura pentru unghiuri este 
radul sexazecimal targ.) E 

Unghiu) esELEVATIE se masoara intr-un plan perpendicular 
pe. planul unghiului azimut si este cuprins intre 0 si 30 ard. 


(verticala locului). Valorea unghiului * e" este data de 
relatia: 
cos LA x cos ( LO = SAT >) - 0.151 
e = arctg ee tie Rea ei 


Va = d cos LA x cos (LO - SAT JI 


seonul pentru unghiul SAT este acelasi de la calului unghiului 
pe orbita a satelitilor receptionabi)i 1 teoretic! 
putin ) de pe teritoriul tarii noastre este data in lista 
ai 


INIFUSAT VA PIZ 60 ord. ESI: NOPERNIKUS isa 
ASTRA 19,2 ard. EST; ECS 4 EST 
Ecs 4 13 ord. ESI: 16 $ ESI 
Ecs 2 7 ord. EST; INIELSAT VF2 1 ord. VEI 
TELECOM 1€ 9 arda VESI: INIELSAT V.F6 1G.t: ari. VESI 
TOF | ( TV-SAT2 ) 19 grd. VEST: INTELSAT V FII 27,54. VESTI 
PANAMSAT 45 ord. vs 


Sa trecea acua practic De o harta citeai axata 
4 militara ) a zonei în care lotusa extragen ecordomatele LA 
si LO a locului de receptie, cit mai precis. De regula putin 
afla coordonatele exprimate in grade. minute si secure le 
vom transforma in valori zecimale tinind cont ca | min. = 1/40 
grd, , 1 sec. = 1/30 ard. 
Exemplu: 
46 ord. S min. 14 sec, + Ac + 5/60 e 14/3600 + 46,087277 ord. 
Alegen satelitul dorit si tinindcont de situarea lui La 
EST sau la VEST de Oi, atribuim semnul corespunzatar unghiului 
SAT, Cu valorile astfel obtinute pentru LA, LO, SAr caleulaa 
unghiurile * a” stire”. 
Pentru cei care dispun de un calculator persunal ( îst€ 
MC-85, TIM S, ete. » în anexa la acest articol sula 
teontinunre în pag. 2 


TRUM, 


r 


7 n) 


Ir) 


LE bi boii boi abă 
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prezentat listingul proramului BASIC SAT-TAB care cere coordonatele = 
lecului LA, LO si tabeleaza unghiuriie “e* si “a* pentru satelitii din (continuare di pupe 22 
lista de sai sus. 

De eat ca pentru unghiuri de elevatie mai nici 25 9 
receptia Mitului depinde de orizontul local, cladiri inalte, cop: 
ci, dealuri ete. 

In practica, unghiul de elevatie este unghiul pe care trebuie sa- 
L faca axa parabolei cu planul orizontal ( fi9.3 ). 

„„. Pentru orientarea antenei dupa acest unghi, contectionan un ra- 
portor cu fir cu plusb din tabla subtire de aluminiu (19.4 ), pe care 
11 gravan cu un obiect ascutit , folosind un raportor scolar, ca în 
tour; 


Avezam raportorul. pe marginea reflectorului paraboli 
119.3), „unghiul. indicat de raportor este tocmai unghiul de elevatie, 
de raportor este din punct de vedere geome- 
trie egal cu unghiul “e* ca unghiuri cu laturile perpendiculare, 

Gradarea dubla a raportorului permite masurarea unghiului de o 
parte si de alta a reflectorului in functie de pozitia da acces. 
unghiului *a* nu este necesara 
a corespunzatoare, se roteste 
antena in jurul axei verticale 4 in vecinatatea directiei date de 
busola pentru 7a” ), pina La receptionarea semnalului dat de satelitul 
cautat. Daca receptorul este cu acord manual, simultan se cauta in 
banda de receptie, sennalul corespunzator unui post transmis de sate= 
Mitul cautat. Dupa mai multe incercari cu siguranta veti  receptiona 
satelitul cautat, 

Astfel problema orientarii antenei cu reflector parabolic pe [ 
te rezolvata. 
dar 411 asigur pe cititor 


ca este eficace si ii recomand sa incerce. 


10 CLS + PRINT "CALCULUL AZIMUTULUI SI ELEVATIEI* 
15 PRINT 

20 PRINT "PENTRU SATELITI GEOSTATIONARI DE” 

25 PRINT 

30 PRINT TAB 10; "TELEVIZIUNE 

40 PRINT AT 10,44” INTRODUCETI COORDONATELE» 

50 PRINT AT 12,61 "LOCULUI UE RECEPTIE" 

70 INPUT LONDITUDINE =*yLO 'sog 
80 INPUT "LATITUDINE "LA 

90 LET H=P1/130 

100 LET LO=LOxH + LET LA=LAMH 

110 CLS:PRINT TAB 3; "SATELIT"; TAB 14; *AZIMUT*; TAB 23, *ELEVATIE" 


120 PRINT 0 AI 

130.FOR Fat 10 13 E. 

140 READ NS :READ S 3 

150 LET Ss i 


160 LET k=(L0-8) 
170 LET An180+180/PIMATH_((TAN K)/SIN LA ) 
180 LET EsATN (((C08 LAXCOS K)-0. 151)/(SORC1- (COS LANCOS K)+2))) 


190 IF AD480 THEN GOTO 240 

200 1F. AC180 THEN GOTO 220 

210 LET AsA-L90 : LET OWaVEST” GOTO 230 FIG. 
220 LEV AF180-A 1 LET 0="ES1* GOTO 230 


230 PRINT TAB O/NS:TAB 159 INT (AR100)/100;* "308; TAB 24 ; INT ((Ex180/P1)%100)/100 


240 PRINT 
Bibliografie: 
INTELSAT F11”,-27.5,"1DFI(TV-SAT2)*;—19,“INTELSAT F6” E. Spindler - Antene. Seria practica 
"INTELSAT F2", -1,"ECS 2",7,"ECS 5 (FS)", 10, "EcS M. Basoiu - Receptia TV la distanta. 
4(F49”,13,"ECS 1,16, *ASTRA”, 19.2, "KOPERNICUS", 23.5, * INTELSAT F12",60 Reviste: RET no.6, Radiotehnika 7/69, 


SATELI VIA DE TELECOMUNICATII CU PROGRAMELE LOR 
DE TELEVIZIUNE SI RADIO 


dr, ing. M. CHIVU 
dr, ing. F. BREABAN 


în acest articol, vom prezenta principalii sateliti Pentru satelitul ASTRA, in Timisoara, la o antena de 
de telecomunicatii a caror programe de televiziune vi diametru l,2m, convertorul de microunde (NC) poala avea 
radio pot fi receptionate in Europa. Mentionam ca toți un factor de zgonat de Î,8 di, pentru ce receptie satista- 
vatelitii din tabel pot fi recepti eatoare. Unele programe IV au sunetul transmis si in 
tor An Timisoara si in tara noastra, tehnica stercofonica,_ fapt specificat in label. De asene 
puns concret doritorilor, mentionam ca în Timisoara, sate- nea unele programe IV contin si vidaotext, marcat in 
LAtii de mai jos se pot receptiona in bune condițiuni cu o rubrica “program” prin a. 
mita varăbolica de diametru minim 1,7 w si NC cu un 
factor de zgombt în jur de 141,5 40, bineinteles dupa un 
reala) al antenei foarte atent si folosind anexe de foarte Tree 
bună -Alitate (feedhorn + polarotor), De asemenea, progra- 
| mele de radie put fi receptionate folosind un deceder 
steraotonie coreswunzator, Apreciem ca in restul terito- 
miului tarii, mergină bpre Est, antena de receptie trebuie 
marita in diamtru, putindu-se Ajunge la valori ale diame- 
Arului de 18 mau 210 m. 


reontanuăre 4% pag: 12) 
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Montajul reprezinta un capacinetru cu indicatie liniară, util celor care 
experimenteaza instalatii de satelit, cit si celorlalti amatori. 

Capazinetrul are 6 game de masura: 

0-10 pF1 0-00 pF? 0-i nf; 0-100 nF1 0-1 pF 
pentru masurarea condensatoarelor fixe. 

EI se compune dintr-o sursa stabilizata incorporată, termic compensata, 
care asigura stabilitatea deosebita a montajului si un generator cu MAC 4011, 
urmat de un redresor care debiteaza pe un instrument analogic de 1 mA (chiar 
MAYO). 

Indicatiile reprezinta direct valoarea condensatorului raportat la pozi-- 
tia coautatorului de masura. 


Indicatii de realizare practica, 
Sablai 


Se lipeste comutatorul dupa care urmeaza o verificare STRICTA a functio- 
narii lui pe fiecare din domenii, dupa care se lipesc piesele mai putin cele 
notate cu * . Rezistentele de tip RPM, condensatoarele fixe de tip stiroflex, 
multistrat si ceramice (cu mentiunea ca cele ceramice ar (i bine sa fie 
straine, eventual recuperate din aparatura straina, pentru ca cele romanesti 
nu sint prea stabile cu temperatura, umiditatea, etc.) - conditie obligatorie 
pentru grupurile R-C din generatorul cu 4011. 

Se lipeste cupla de alimentare, cit si bornele de iesire care se cosito- 
mese, se inconjoara cu coliere din tabla cositorita, care se introduce in 
tele decupate gin cablaj, dupa care se despica si se cositorese urechile. . 

Se lipesc cele doua integrate, condensatoarele dintre comutatoare, dar 
cu grija si cu dimensiuni care sa le pernita sa intre intre blocurile comuta- 
torului. 

Se executa cutie din tabla cositorita in felul urmator = se face un 
bandaj ce inconjoara placa. 


ehnoloaia ge lucru: 

Circuitul imprimat se obtine dintr-o placa de circuit dublu placat, cu 
dimensiunile 120/55 mm, 

Dupa ce s-a corodat, se vor practica gaurile si se vor executa fantele 
la bornele de iesire si gaurile pentru bucsele de testare, Placa se va slefui 
pe ambele fete-cu un smirghel fin, se va curata cu un tampon de vata inmuiat 
in diluant si se va acoperi cu lac de colofoniu in diluant, 

Se vor monta bucsele de testare cu-saiba si plulita, si se vor cositori 
solid la imprimat, Bucsele de iesire se vor prinde cu niste coliere din tabla 
cositorita, se vor cositori si se vor întroduce în fantele special fagute in 
cablaj, se vor desparti urechile dupa care se vor cositori de placa. 

Dupa ce s-au lipit bucsele se vor curata atent cu diluant pentru a se 
indeparta colofoniul ce a ramas în interiorul lor. 

Şe vor executa trecerile de pe o fata pe alta cu fir cositorit si 
strapurile existente, Se va monta comutatorul de game (de la receptoarele 
romanesti cu 6 pozitii), dupa care se va verifica atent fiecare sectiune daca 


COLIER 
BUCSĂ TABLA 


ae 


Prinderea bucselor de ieşire lo MAVO 


LIPIRE ÎNDOIRE 


CAPACIMETRU ANALOGIC 10 pF — 
Stud. ALBU CRISTIAN 


1 pF 


functioneaza corect. Se monteaza con- 
densatoarele dintre comitatoare dupa 
care se va strapa pe deasupra comuta- 
toarelor la fiecare sectiune cores- 
punzatoare comutarii condensatoarelor 
pe fiecare gama - fir care se lipeste 
pe placa in punctul X. Se lipesc 
toate celelalte componente, mai putin 
le cu Ru 


in schema. 

Vrmeaza confectionarea unei cu- 
din tablă cositorita care in doi 
pereti opusi (cet mai: lungi) prezinta 


vii 
orificiile pentru butoanele comutato- 
vului, gauri pentru prinderea. celor 
doua suruburi de comutator, bornele 
de iesire si mufa de alimentare. 

In capacul superior se vor, prae- 
tica doua gauri de iesire a bornelor 
de testare cu un diametru astfel 
îmcit sa mule: atinga. De altfel 
bornele: de testare vor fi învelite 
exterior cu tuburi de carioca sau 
alte izolatoare taiate la dimensiuni 
coreipunzatoare. La jumatatea distan- 
tei dintre gauri, se va lipi porpen- 
dicular pe linia centrelor gaurilor, 
o bucata, de tabla lata de 1 ca si 
dunga astfel incit sa fie aproape de 
cablaj cind capacul se pune La cutie: 
cost ecran micsoreaza capacitatea 
parazita a bornelor de masura; Capa- 
cul de deasupra se va inseriptiona cu 
tus si se va acoperi cu la! incolor. 
Capacul de fund nu pune probleme. Se 
lipeste placa în 

Se aliment 
tensiune continua si. filtrată: în 
domeniul 15-20 V. Se lipeste un con 
densator de 10 pF pe borna pe partea : 
cositorita.. Se lipeste in locul re 
zistentei Ax corespunzator. gamei un 
senireglabil de 50 kohmi si se în 
cearca cbt inerea indicatiei, maxime pe 
scala instrumentului de 1 mA. Daca nu 
se obtine, se va mari tensiunea de 
alimentare a generatorului, prin ma- 
rirea rezistentei din divizorul, 'sur- 
sei cu BA723. Daca nu se. reuseste 
nici acum, se incearca cu alt AOL. 

Dupa. ce s-a obtinut maximul de 
indicatie, se “va dezlipi si “masura 
rezistenta senireglabilului si se va 
monta o rezistenta de valoare apro- 
piata; incă nai nica cu citiva kohut, 
dupa care se insereaza rezistente 
pina cind se obtine aăximul. Hentio 
nez ca acesta este cel mai dificil 
vealai. Urmeaza aceleasi operatii si 
pentru celelalte game, cu comutatorul: 
pozitionat corespunzator, ne mai ac- 
tionind asupa sursei cu PA723 reglata 
pentru domeniul de 10.pF.si.se lipese 
condensatoare corespunzatoare in , Lo; 
<ul celui de 10 pf, adica 100,pF, 1 
nf, 100 AF, etc. 

Dupa ce s-au reglat toate dom 
pile, se incaseteaza si se sosite 
rese An puncte capacele. 

In „bornele, de testare sn wa 
introduce. banane cu fir.cu crocasti, 
miniatura, fara a avea, insa o, lungi 
fire „erecedi) nai mare de, 50 na 
Pentru condensatoarele fara terainal 
se poate face un adaptor simplu, 

Realizat astiel va va da deplin, 
satisfactae an, răploatare, 


tectit inibate” Ani păg 
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SISTEM DE AFISARE 
din 1” in "0%. Aceasta tranzitie comandata prin 


stud. MIHAI ALBU sort, se aplica la intrarile de tact TI Ale cireuite- 

Vor CDRAS, determinind deplasarea sincrona a intr 

BLOCIAL DE COMANDA A PANAAUL CE AFISARE. acului text axistent pe panau cu o pozitie, pierderea 

informatiei de pe ultima coloana si inscrierea infor- 
matiei aflate pe Liniile PCOZPCA în priaa coloana, 

Trebuie precizat ca În aceasta structura, circuitele CDEAE 
lizeaza deplasarea de la stinga spre dreapta a informatiei. Moi 
dorin insa ca deplasarea textului sa se produca de la dreapta spre 
stinga, De aceea, pentru a nu complica suplisentar cablajul, trebuie 
mut varia ca în momentul conectarii ECPA Ia, panoul de afisare, 

vaspectiv la elementele luminiscente, sase realizeze ledaturile de 
propuse; an recurs la legarea in cascada a sai asa natura, incit sa se obtina rezultatul dorit. 
aie registre de deplasare tip CDBA9SE, ca in teontinuare in numarul viitar) 

Facind un caleul estimativ, avind in vedere 
faptul ca matricea pentru generarea unui carac: 
ter este de 7 linii x 8 câloane, deci in total 
56 puncte si faptul ca un circuit CDBAȘSE con” 
tine 4 bistabile, rezulta un numar de 14 cipu- 
vi/caracter, ceea ce reprezinta totusi o cifra 
relativ mare. 

Circuitul CDBA9SE poate functiona în doua 
moduri: deplasare dreapta si incarcare paralela, 
prin utilizarea a doua intrari de tact Ti si 12. 
Selectia modului de functionare se face prin 
intrarea MID: un nivel logic ridicat activeaza 
intrarea 12 (incarcare paralela), iar un nivel 
logic coborit activeaza intrarea IL (deplasare 
dreapta). Tinind ont de aceste consideratii, 
von lega intrarile Hi și T2 da "0", Tactul TI, 
| „activ pe "0" va determina deplasarea textului, 
Intearile Mie îi, Ci, Di se leaga la masa, 
pentru a diminua influentele parazit Tot in 
acest see, . se leaga intre Vee vi GND al fieca- 
rul cirauit un sondansator de decuplare, Cd=100 
| MF, dar pe placheta, intre bara de plus si masa, 
se leaga un condensator electrolitic de 1-10 WF, 
Dupa cun se observa din fig. + irile D se 
leaga la intrarile serie IS ale circuitelor 
urmatoare, pentru a realiza deplasarea pe nai 
| _mutt de patru biti, Intrarile serie notate in 
fioura ISOr186, se leaaa la iesirile POOsPCE ale 
portului C de ia circuitul 8255. Incarcare: 
informatiei utile de pe liniile POOrPC6 de 
8285 prin intrarile serie [SOIS6, se realizeaza ue ec 
sineron Ia tranzitia seanalului de pe linia PC7 EL P22 


Im aceasta sectiune vom prezenta citeva 
detalii legate de functionarea blocului de co- 
manda a panoului de afisare (BCPA), Rolul BCPA 

este de a retine teaporar starea logica necesara ! 
pentru comanda elementelor de afisare si de a 
deplasa sincron cu o anumita cadenta textul 
afisat. în vederea realizarii dezideratelor 


ra? 


ez 


Ei 


Cind aplicam semnal la întrare, tranzistori TI si T2 se biecheaza 

periodic (in seniperioada negativa), far tranzistori T3 si T4 conduc. Ca 

FAZMETRU urmare, la. iesire apar succesiuni de impulsuri, care dupa diferentiere 

(R9-C5, RLO-C6), se aplica intrarilor circuitului CD8400€. La iesirea 

circuitului se formeaza impulsuri dreptunghiulare, a caror durata rela- 

tiva la perioada T a oscilatiilor aplicate la intrare, indica defazaiul 

arv Chiriloiu- Aurel dintre semnalele de intrare:260x% /T. Dupa inversarea seanalului prin 

|_ perene 1. Electromures poarta P3, acesta ataca JA al carui ac deviază proportional cu defazajul. 

In Vederea reducerii erorilor, diodele Di si D2 vor fi selectate 

Shena prezenta se utilizeaza frecvent pentru a avea rezistenta egala la un curent direct de 0,1 mA. Hicroamper- 

la reglajul unghului de inclinare al capu” metrul va fi de tip magnetoelectric (100-500 mA). Condensatoarele CI si: 

lui casetofoanelor fabricate la Intraprinde-  c2 vor fi nepolarizate (10 pF). 

[Ea:Elestisatatise, Reglarea se va face prân calibrarea scolei instrumentului de masura, 

Fazmetrul se utilizeaza la masurarea pentru aceasta, RI2 se pune in pozitie meliana, baza lui 74 se leaga la 

defazajului intre doua tensiuni de iceiăti masa, far din RIL se aduce acul la cap de scala (360%). Restul diviziuni- 

frecventa sau intre curent. si tensiune: or se obtin din liniaritatea scalei, In timpul masurarii, semnalele 
Poate filutilizat pentru relarea.zaeida comparate se aplica la intrari si pe scala pă se citeste defazajul. 


inclinari; capului Ta magnelotoane si eate= teontimuare în pag.11) 
tofoane. 
Caracteristici: 
- sensibilitate 200 sp Lista de plase. 
- detazaj masurat 0-340” (pe scala liniara); RLR= 1% 
- gama de frecventa 50-10000 Hz, RE RA = 1204 
Sehena de principiu, fig, 1, consta din RS AG n 6 k 
doua formatoare de impulsuri identice for- R7 RB = 20 k 
mate din tranzistorii TI, T3 respectiv 12, RO RI0= 120 k 
ȚA, cireuitul basculant bistabil realizat cu Ri = 
CDE400E, | un invertor si un aicroampermetru RI2 = 10k 
ta CA ca = 10 pF 
Diodele Di si D2, asigura formarea Ca Ce a 3300 pF 
impulsurilor în seniperioadele negative ale CS 06 = 1000 pF 
semnalului de intrare. DI D2 = 14149 
Cind nu avea semnal la intrare, tran- Da D4 = 1N8148 
zistorii TI si T2 sint in conductie, iar T3 DS = 1N4149 
| si T4 sint blocati, Diodele Di si D2 sint la Ti T2 = BCI71 
pragul de deschidere, sub actiunea curenti- 13 TA = BCIZI 


lor. ce trec prin RI, R3 respectiv R2, RA. P1-P3 = CUBAOOE 
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Numai unul din aceste semnale, 
da un moment dat. in 
activa), corespunzatoare 
selectiei unei anumite memorii EPROM 
de 2Ko7 cind niciun EPROM nu-i selec- 
tat, toate liniile nCRi prezinta sta- 
rea inactivă vi»: 

In privinta celorlalte semnale de 
comanda, generate de catre dispoziti- 
vul de cottanda, renarcant 

- MPL, furnizeaza un impult nega- 
tiv, periodic, care vă ajuta dispozi- 
tivul de prelucrare a informatiei 
video sa retina un octet de date (ai 
carui biti se vor transforaa ulterior 
im pixeli de imagine), furnizat de 
memoria RAM (care cuprinde în schema 
si mesoria video); 

-mlOMI, activ pe "0" atunci cind 
microprocesorul se gaseste în faza de 
recunoastere a unei intreruperi masca- 
bile: 

mOUTFE, activ "0" in timpul 
execuliei unei instruetii care are ca 
efect modificarea portului selectabil 
cu adresele BuxFE (semnalele asterix 
se pun in locul tetradelor de adresa 
hexagesinal, care pu conteaza pentru 
selectia -ortului respectiv): 

-nINFE, semnal similar cu n0UTFE, 
cu diferenta ca de data asta este 
vizat portul de intrare seleclabil cu 
adresele! BaxFE, 

Semnalul care pleaca de Tă dispoziti- 
vul de comanda catre microprocesor 
reprezinta acelasi semnal nCPU aplicat 


intrarilor de multivlexare a grupului 
AORHUX,, La acest nivel, nCFU are ronin 
punerea in asteptare a aicroprocesoru- 
lui, „atunci cind o tentativa de aces 
a acestuia La memoria RAM se suprapune 
cu, intentii similare de, acces! ale: 
autonatului videa, 

„+ „Dar. pe „ce baze informationale: 
reuseste . dispozitivul de comanda: sa 
stabileasca starea logica a prineipa- 
elor le de comanda, pe care le 
furnizeaza, „2, Privind +ehema bice! si 

venarca usor, ca magistralele de: adre= 
se, date si comenzi ale nicroproceso- 
vului sint primele care-l ajuta pe 
dispozitivul de, comanda sa ia decizii: 
completează acest Ajutor semnalele de 
frecventa 3,5Hhz si 7ihz, furnizate de 


(€atre dispozitivul de comanda tact. 


Semnalui MOUTFE amintit mai/nai- 
nte intervine drept. sennal de strob la 
comanda registrului 74374 utilizat ca 
port paralel de iesire pe 3 biti. se 
cuvine aici facuta o remarca si anuse 
cas-spre deosebire de schemele versiu- 
nilor de calculatoare Spectrus | întil- 
nite pina ăcun, la Hicro-Tin s-a adop- 
tat ideea de a concentra intr-un sin 
gur registru pe cpt biti atit funetii- 
le portului de iesire pe 6 biti tse- 
leetabil u adresa WFE), cit si 
functia unui port paralel pe & biti 
necesar. cuplarii cu o imprimantă păr 
lela, uraind ca utilizarea fiecarei 
functii _Îniparte sa se faca contorn 
necesitatilor. Putin mai incolo vom 
mezenta În detaliu functia fiecărei 
iesiri a registrului 74374, precum si 
modul lor de control De remarcat ca 
printre iesirile registrului a reusit 
sa-si faca loc st semnalul de STROG 
pentru imprimanta, 

Semnalul nINFE deschide 


= atunet 


AAZI 3 MATEI 
cind este activ, pei iesirile de 
datele registrului 74373, utilizat 
ca port de intrare pe & biti. Cele opt 
Vasiri Alt asttel accesibile, - prin 
intermediul magistralei de date, ni- 
eraprecesorului. Acest port pernite 
urmarirea starii contactelor în matri= 
cea tastaturii (liniile: KBO0,.4), a 
semnalului - INCAS: care pernite citi- 
vea unei informatii de La casetofon si 
a semnalului nBUSY,. prin care ; impri- 
manta ne spune din cind in cind ca ar 
13. cazul s-a nai menajan un pic (si 
care, “din viteza; n-a fost marcat pe 
schema bloc 1). 

Semnalul - nI0M1 actioneaza asupra 
cetuitalt registru de intrare 74878 
iri schema, permitind (pe "0" aduce- 
Tea pe magistrala de date a configura” 
tiei intrarilor 1V0..7, care definesc 
vectorul de intreruperi, . în momentul 
in care microprocesorul recunoaste - o 
intrerupere mascabila in modul 2 de 
lucru cu intreruperi le: 

In ce-l priveste pe dispozitivul 
de prelucrare a informatiei video, 
aici lucrurile sint ceva măi complica: 
te decit o arata patratul simbolic 
care-l reprezinta in schema bloc. Von 
incerca, pentru inceput, sa ne Jimitan 
la deserierea aspectelor care se pot 
desprinde din analiza schenei bloc din 
19.1. Remarcan aici ca principalei 
elemente care furnizeaza informatie 
dispozitivului respeetiv sint: 

“magistrala de date a microproce» 
serului; pe-aici se primese octet, 
preluati sistematic din memoria video 
in scopul afisarii pe veranul video; 

= sincrogeneratorul, - care contri- 
Dute “An special cu adrese necesare 
afisarii; 


teent inuâre! în pia. 7) 


ru [e 
Ed=: = 
E: = 
>= 
= = | 

=== i 
CI ———OOZZO TR, 
=: 
i 
DRE = 
CAO: 


R2U428 


| 
| ia legale 
D= 


o 
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teentinuare. din pag. 6). 

semnalul nPL, la care se adauga 
semnalul de strob care sa peraita si 
retinerea unui doilea octet de 
inforaatie, care ne ajuta sa definia 
culoarea  pixelilor, precum. si alte 
optiuni “de afisare la nivel de carac- 
ter 

liniile BD0;;2, “care codifica 
culoarea chenarului ce incadreaza 
veastra' de afisare pe video (BORDER- 
dea? ta 

Pe baza sem: 


Nor de mai sus (si 
ă altor seanale, mai putin esentiale) 
dispozitivul de prelucrare a' informa” 
tiei video generează semnalele R, 0, 8 
si SWN6, direct aplicabile intrarilor 
corespunzatoare ale umui monitor co- 
lor, precum si semnale distincte pen 
tru comanda unui monitor A/N sau TV 
APN. Ceva mai tirziu vom încerca s- 
ae nai multa lumina asupra acestui 
bee. 


sar parea ca am epuizat: che 
mă Bloc 1 Nu trebuie sa raminea inna 
cu impresia ca elaborarea scheaei unui 
tslemlator. se reduce munai la ridica” 
re >+hemei bloc, care are dour darul 
1 “4 trene în revista principalele 
caracteristici tehnice, fara a det 
aspecte constructive ale fiecarui bloc 
functional in parte, treabamult na 
delicata, care va constitui tena prin- 


cipală a paragrafelor urmatoare. Pe de 
alta parte insa, ar fi gresit sa tano- 
vam iuportanta 'seheei * bloc. Atunci 


cind abordam realizarea urit caleula- 
Moi” sau a oricui proiect de comple- 
xitata mat nare, este util sa ne 
struim si 6 astfel de schema, care 
Ajuta La formarea unei viziuni relativ 
complete asupra ansamblului. 0 astfel 
de Viziune poate fi de folos nu atit 
proiectantului "- care uneori se poate 
chiar dispensa de serviciile ei - ci! 
mai ales utilizatorilor, care” sint 
interesati în cunoasterea si aprofun- 
darea proiectului. Altfel spus. seheaa 
li: dste un sprijin in plus in direc- 
[ia straduintelor proiectontiler de a 
furniza “intoraatie mai bogata” despre 
un anumit lucru, pențrua se” face 
astfel mal user iatelesi. 


Intram in miezul problenei 


Data “pina ătub aa prătectit îi 
pothuini de baza cu privire In 

tul principa) a) sehetmei - m n 

sorul =, "eit si structiiva de anvamblu 
(vi mehemei, în care acesta va juca 
oul de principal element de decizie, 
venit vremea să descriem acum - mai 
n ietatiu = mt modul in care se ta” 
izeaza "etectiv interconectarea intre 
vasta si celelalte alemente ale sche- 
mei: acesţ seop, sa-ncercan! “sa 
mxplican logică dima care functioneaza 
etenentele fiu. 

Am vazut mai nainte ca unite 
centra)a de prelucrare e “Anforaal 
ta: eaiculatorul Hiero-Tia aste micro: 
procesorul 1804 (sau 7H08), care intra 
în categor ka mieroprocesoaralor pe apt 
biti. avind posibilatateane-a vreu” 


a 


Sntegrat 
cure 


magistrala. 
MOS-USI “in capsula 40 pini+ 
magistrale: a 

- magistrala de date (DATA BUS): 

= magistrala “de adrese (ADOBE 5 
US); 

- magistrala de comenzi (CUNIRIA 
Bus), 
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Magistrala de date D0,,7 este o 
magistrala bidirectionala, pentru opt 
biti, de tip trei stari, utilizata 
pentru schisb de informatie cu menoria 
si circuitele de interfata intrari/ie- 


de saisprezece biti, 
pentru selectia nenoriei sau a dispo- 
zitivelor 1/0, pe durata sehiaburilor 
de informatie. Avind saisprezece biti 
pentru magistrala de adrei 80A 
poate adresa direct 6 capacitate de 
memorie de 2:16 = 65996 = 640 si un 
spatiu aditional ge 6AKo dedicat dis- 
pozitivalor de intrara/lecire. 
Mauistrala de comenzi ofera sen- 


malele  pecesire pentru a gura 
transferul datelor de la sau catre 
microprocesor, 


Microprocesor ul poate executa mai 
multe tuncti, 
= citeste date din nemorie; 

- serie date în nenorie! 

- citeste primului octet, care 
veprezinta codul instructiel, micru- 
procesorul preia cetetii urmatori - 
care tin de instructia curenta - si-i 
interpreteaza drept informatie auxili- 
ara. (adresa absoluta, adresa relati- 
va, constanta, cod suplimentar de 
instructie, ete..). 

todurile fiecarei instructiuni 
sint aduse de catre microprocesor din 
memorie, prin intermediul unei în- 
structii de tip acces la memorie. 
Realizarea unul astfel de acces presu- 
pune activarea simultana a semnalelor 
DMREQ si ARD. Primul, HREO, veprezin- 
ta. cererea de acces la memorie; este 
o tesire.2 stari, activa pe 0 logic; 
trecerea. vi pe *0" (rontul  cazator) 
indica adresa valida pentru ciclu de 
citire/scriere diu/in memorie, Al doi- 
Alea, nR0, este tot o iesire trei 
stari, activa „pe 0%, care indica 
execut ia unei operatii, de citire din 
menerie sau de la un echipament, 1/0, 

Exista La Z80 o diferenta între 
faza de aducere a codului instrucției 
si faza de aducere a deplasanentului, 
Antic), „ preluarea din memorie n codu- 
lui Anstructiei (atentie, mu si a 
octetilor auxiliari) este semnalata de 
catre microprocesor prin activarea 
sesirii mi, caracteristic, ciclului 
masina nr„lv, acesta parcheaza, pe "0" 
Mogieu. momentul in caji micro ieso” 
vul primeste din memorie cotul, în- 
struetiun i, 

Uperatia „de „seriere în. uemorie 
presupuna activarea simultana a senna- 
Melo „mf0 si _nR, nicroprocesorul 
maroind ateetiv scrierea prin activa- 
rea selui din urma. lesărea MR. este 
„de tip. tren stari, activa „pe "0% 
ingica. date, valide pe mauistrala de 
date, „care pot fi inserise În memorie 
sau porturi 1/0. 

Executia. unei instructii de in- 
trare/iesire. este sennalata, de catre 
microprocesor prin activarea. seanalu- 
Aui 1080, insotita de activarea unuia 
dintre. „semnalele nRD sau HR, care-l 
ajuta sa precizeze tipul accesului 
toitira/serlere), Linia plORO este 
sesire „trei stari „activa pe 0" 
lege; frontul si, cazator. indica adre- 
sa valida pentru operatii 1/0. 

Wtinzarea in schema unul, calcu- 
lator „a memoriilor, de tip RAH dinamic 
presupune ca nieroprocesorul, pe linga 
oermt iile. clasice de seriere/citire 
em. eterire. la memorie, sa poarte 
sua umei, operatii speciale, care 
ajuta memoria sa-si Bentina informatia 


(RE) '7 
nai ales în perioade de timp 
mai lungi (peste 2as) În care nimeni 
mu doreste acces la resursele, ei: 
Operatia, nunita uzual reteprospatare, 
presupune practic citirea ciclica eta 
pleta, la fiecare cel mult 2 nt, a 
tuturâr celulelor care intra în strue- 
Mura unui ctreuit de te RAM dina- 
Termeni) veiclic complet” se 
retera Ta faptul ca in decursul a “cel 
mult 2m cinevă trehufe trehuie tati 
faca timp sa citeasca toate cele 176 
de linii ale matricii de memorie teu- 
antele de informitie - bitii - unui 
Gireuit de memorie RIN dinamic de 
ZAFBIti sint dispuse tehnologie intr-o 
matrice formata din 126 de linii îi 
S12 coloane). Acestor citiri spuclăle 
de este de-ajuns activarea semnalului 
de comanda RAS, seanaliil ntAs avind - 


stabila, 


în avenenea situații - libertatea de 
a-l controla dupa dârintele noastre, 
evident >n conditiile respectarii ui 
telor de catalog ale circuitului de 
memorie, care - printre altele ovi 

sueun si inhibariea ceeratizi de 


scriere pe timpul iciwrrimatarii 


Asta-nseanna „ca ci nocmeisdiza nisa, 
vip 


ca printre cele ide < 
velaprospatare sa amestecat 
efective de citire, sei cind ari 
sele citirilor efective ceas 
cimpul celor 128 adrese de ! 
veimprospatare distincte ne. 
ciclu de reimprospatare. 

In scopul relmprospatarii, reili 
zatorii microprocesorului 760 
vazut. semnalul ARES, lesir 
"0, indicind astfel adresa ulita 
pentru reimproipatarea mwriliu de 
tip. RAM dinamic, Cele 126 de ame 
succesive de reimprospatare sin pre 
Mate de catre microprorevăr dintr un 
registru intern dedicat acestei ape 


4ra unui 


at bva 


ratii -neoistrul Ro si trial pe 
Liniite 80.6 în tipul cielului ue 
reimerospatare refresh), Continutul 


registrului R se increzentata dupa 
fiecare ciclu refresh. 

Sa ncerean acun ta urmaria podul 
in care - plecind de la seanalele deja 
prezentate -, genera unul dintre cele 
mai complere si moi preteulicase see 
nale de comanda, pecesar in schesi 
calculatorului:  Micro-Tin yennalui 
HE =, pliu intrarii = cu acelasi 
mune - de. validare. a cperatari, „de 
scriere! in memoria RAM dinamic. Tarme- 
mul “complex” vizeaza nunarul mare de 
semnale care conditioneaza starsa lui 
ME. . Celalalt termen,» “pretentios? - 
se refera la grija cu care trebuie sa 
activan scrierea in penor ie prin le 
cerea lui ni pe 70", stiut fiindsa 
scrierea în mem ve poate fi privita 
si. ca un proces distructiv al vechii 
informații. inregistrate; „astte 
tine ce o operatie de citare „acciden- 
tala nu pune problene de dteten iurare a 
informatiei, „scrierea - macontr plata 
poate produce modificarea Isaia de 
memorie adresat, 

Explicarea modului in sare con- 
trolam scrierea în memoria RA dinamic 
Arebuie precedata de citeva precizari 
suplimentare cu privire la modalitati- 
de lucru cu aceasta memorie, Ast- 
fel, constatau ca dintre hlecurile 
schemei microprocesorul face acces la 
aceasta memorie atit in scriere cil si 
Anvcttire; in timp ce autoaatul video 
face acces pici numai în citire, Exit 
ta. si; posibilitatea dea lucra cu 
memo ia din euterior, prin internediul 
cuplei de bus. 

(continuare 


pat. ȘI 
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MICROTIM 


(cont inuare din pag, 7) 
Nefiind autorizata scrierea pe 
timpul accesului autonatului video la 
memoria RAM, pe durata acestui acei 


semnalului periodic nX4, a carui peri- 
vada defineste ciclul autonatului . vi 
deo si care se gaseste in starea "0" 
pe timpul accesului video, Aplicind 
acest semnal la intrarea asincrona de 
"RESET" a bistabilului U208, de id 
7474, „atit time cit avea *0* pe ac 
semnal  tortaa iesire 
lesirii complemen 
lui. = în stare; 
marcat ca aceasta fortare este opera- 
tionala in conditiile in care celei- 
lalte intrari asincrone - de set -i 
se aplica nivel logic inactiv (prin 
cablarea ei la Vec) si indiferent de 
starea intrarilor (D si CLK) de coman- 
da sinerona ale bistabilului, 

Dupa trecerea pe “i” a semnalului 
nX4 se intra in fereastra de acces a 
microprocesorului la mesoria RH, îe- 
veastra in care - daca exista conditie 
de scriere in memorie, validata de 
microprocesor =, intrarile de date (0) 
si de strob (CLK) ale bistabilului 
208 vor fi conandate în vederea acti- 
varii semnalului nME. 

Von incerca mai intii sa ne punea 
problema momentului în care activan 
serlerea. Consultind, în acest scop, 
foaia de cataloa a memori 
dinamic, constatan ca validari 
rii, trebuie sa fie operationala în 
faza inregistrarii adreselor de coloa- 
pa ale acestei menorii, deci pe tron 
tul cazator al zeanalului CAS, Avind 
in vedere ca semnalul nRAS se activea- 
inte de nCAS, s-a adoptat solu- 
tocmai frontul cazator al aces- 
tuia sa declanseze 
conditii sint indeplinite) 
semnalului de scriere. Si, 
intrârea de strob a bistabilului 
activa pe frontul ridicator, s-a pro- 
cedat la inversarea semnalului “RAS 
prin intermediul portii logice UIEB, 
de tip 7404; aceasta inversare face ca 
frontul cazator de la intrarea inver- 
sorului se transforme in “front 
crescator la iesirea lui. 

Odata rezolvata preblena monentu- 
lui declansarii scrierii; “mai ramine 
de analizat care sint elementele “de 
decizie care valideaza activarea lui 
ME. Sa urmarim, În acest scop, întra- 
rea “de date a bistabilului UZDB;: 0b- 
servan ca aici se aplica un semnal 
nWE, obtinut la iesirea portii logice 
UZEC, de tip 7408 ("Sl logic). Intre- 
barea cea mai la-ndenina care se peal 
pune in acest monent este: (Care asi 
elementul cheie pe care trebuie sa: 
urmari cu atentie acua in coseort: 
iesirii portii UZEC: nivelul de "0" 
nivelul de vi”,  tranzitiile acei 
teia,.. ?7> Vom gasi raspuns corect la 
intrebare analizind nivelele superioa- 
ve ale schemei, deja cunoscute si 
comandate direct de semnalul nWME, 
Acesta, fiind aplicat intrarii [i 
bistabilului, firese sa gihdia 
nivelul logic (si nu tranzitiile) 
cel care merita atentie, în conditii 
in care caracteristica intrarii re: 
pective este interpretarea unor nivele 
logice stabile. Ne-am lamurit ca nive- 
Mul logic (de tensiune) este cel care 
trebuie urmarit in comportarea senna- 


Valui nVHE, 
mai depar! 
t 
logice 


sarncercan acua șa marea 
si sa stabilia cu exacti- 
care, dintre, cele doua nivele 
(5o» sau *1*) este esential în 
activarea! scrierii in memorie, Fatină 
corelatie intre intrarea de date u 
si desirea bistabilului care furnizei 
za semnalul ne, „ constatan ca jesir 
vespectiva. urmareste, dupa fiecare 
front crescator primii 1a intrarea CLK 
= in cadrul ferestrei de acces icro- 
procesor =, starea complementara a 
intrarii de date Asta-nseaana 
atunei cind dorin activarea semnalului 
HE (20%) va trebui da așiguran la 
îmtrarea D, în conditiile de nai nai 
16LX, fereastra, 
pe semnalul VE: 
"1" este starea stabila pe care trebu- 
se s-o asigure iesirea portii UZC 
atunci „cind vren:sa activam conditia 


de scriere in memoria RAH dinamic. 
na 


Pentru a fixa 
portii UZEC,, este necesar ca intrari 
sa prezinte ambele starea deci 
starea lesirilor portilor logice UZEE 
si U2ED sa Poarta U2EB perai 
te, validarea scrierii atunci cind 
microprocesorul face un acces la mtso- 
vie (caz în care nMRED este *0* la 
intrarea portii inversoare UIEA, re- 
zultind “1” la iesirea ei) dar nu 
doreste realizarea unei operatii de 
citire ÎnRD este pa +1"). Pe cealalta 
cale poarta U2ED creeaza conditie de 
validare a serierii 1 cind atero- 
procesorul nu seste în fa; 
executie a unui ciclu de reimprospata- 
ve (semnalul nRFSH este 1") si 
activa (pe *1*) o cerere special 
acces la memorie,  reprezentai 
semnalul ERED.  Obtinut la iesirea 
portii logice UZAC, de tip "SAU, 
sennalul EREQ valideaza seriarea a- 
tunci cind cel putin una din intrarile 
portii respective prezinta stare i”, 
Una din aceste intrari este cind 
accesul la memorie se face la o adresa 
care se incadreaza in aja 
94000..WFFFF a cimpului de adresare a 
microprocesorului.  Hetectia acestei 
plaje se realizeaza prin internediul 
portii logice 1U2AD, de tip "SAU", care 
prezinta "1" la iesire atunci cind cel 
putin una din intrari este comandata 
cu *1*, corespunzator starii *i* 
Una din adresele A14 sau AIS a! 
croprecesorului. Cealalta intrare e! 
pozitionata pe 1” atunci cind s 
doreste ca intreg spatiul de adresare 
de 64 Ko al icroprocesorului sa 
“vada” memoria RM. Poziționarea se 
poate realiza in doua moduri, Astfel, 
În faza de initializare, prin interme- 
diul semnalului RESET aplicat intra- 
vil asincrone de eset a bistabilului 
U20B, de tip 7474, iesirea este 
pozitionata pe "0", corespunzator si- 
tuatiei in care memoria este vazuta 
punai la trei sferturi din capacitate, 
primii 16K0 fiind “ascunsi”, în sensul 
imposibilitatii selectiei lor. în con- 
tinuare, în decursul utilizarii caleu- 
Vatorului, se poate comuta tesiri 
acestui bistabil, intr-o stare loa! 
sau alta, functie de optiunea de inhi 
bare (pentru %0") sau selectie (pentru 
“a nii de t6ko “de memorie, 
selectie realizabila în zona adreselor 
10000,.B3FFF, in locul celor lâko de 
memorie EPROM, Comanda pe Ja intrarile 
sinerone se realizeaza prin interee- 
diul semnalului BOO, Frontul crescator 
al acestuia permite stabilirea unui 
nivel logic pe iesirea 0 corespunzator 
starii logice a Liniei de adresa A. 


STI, iesirea 


Vine La rind prezentarea sennălu- 
ui 800, cebtimit la iesirea portii 
246, prin zarea unei functii 
“SAU”  lomie între linia de adresa A2 
și semnalul n0UTFE. : Plecind de. la 
necesitatea obtinerii unui front eres- 
cator pe semnalul 600, imbinan astfel 
conditia de selectie a portului selee= 
tabil cu adresa BAXFE (prin Anterme- 
diul semnalului n0UIFE) cu-o. conditie 
suplimentara de selectie, caracteris- 
tica numai controlului (mai exact 
activari i) semnalului 800, Linia A2 pe 
*0%4 Avind in vedere ca cum se 
va: arata putin mai tirziu = activarea 
liniei nOUIFE. debuteaza cu, trecerea 
in aceste conditii frontul, ere 
cator pe semnalul BOO se. va, obtine 
practie abia la sfirsitul, fazei de 
executie a ins(ructiei care a activat 
seanalul-n0UTFE.. Acest aspect nu de- 
vaneaza, deoarece, urmarind datele de 
catalog ale aicroprocesorului, consta- 
tan ca mai intii se dezactiveaza sen- 
nalele care intervin in controlul 
Miniei n0UIFE si abia dupa aceea, ceva 
sai tirziu, sau piata starea liniilor 


de adreta A2 si 

2Pivi?igine-bine, nu con- 
testan modul in care s-a comandat 
semnalul 800, numai ca, vezi, nu pri 
este clar ce; se-ntimpla cu portul 
selectabil cu n0UIFE, fiindea, cel 
putin din cele prezentate pina-n acest 
moment, rezulta ca activarea seanalu- 
dui BQ0 este automat insotita (si 
de activarea liniei 


MOUTFE, 
eontinutului portului. respectiv, 
se-ntimpla in continuare cu acest 
port? Ramine incarcat cu noua inf, 
tie, . sau exista posibilitatea re! 
vii vechiului continut..?* Cam asa 
gindit. în faza de proiectare a schi 
mei, solutia adoptata fiind refacerea 
portului discutat, operatie posibila 
datorita faptului ca softul de baza 
Cimterpretorul BASIC) are grija 

tina.o evidenta “la zi” a continutul 
portului respectiv, prin rezervarea 
unui. cetet în zona variabilelor de 
sisten, al carui continut se reactua- 
Vizeaza dupa fiecare noua incarcare În 
port, confora noii valori inregistra- 
te. Dupa executia unei instructii de 
activare a sesnalului B00 avem, asadar 
posibilitatea sa refacen continutul 
portului de iesire selectat cu n0UTFE, 
prin citirea continutului variabilei 


rezervate si inregistrarea (incarca- 
vea) Lui in port. 
Continuam, cu descrierea logicii 


de control a semnalului n0UIFE, utili 
zat drept strob de incarcare a infor- 
matiei in portul de iesire  selectabil 
cu adresa BeatE, Poarta logica U29B, 
de tip "SA", va prezenta nivel logic 
"0". pe iesire atunci cind ambele in- 
trari sint *0*: mi pentru a pune in 
evidenta operatia de scriere catre 
port si nFE pentru detectia unei tei 
tative de acces in intrare/iesire. 
IORO)  coabinata cu *0* pe linia A0, 
aplicate celor doua intrari ale portii 
logice U294, de tip “SAU”. 

Sesnalul AFE = aplicat si la 
intrarea portii logice U29C, de. tip 
"SAU" = mai este utilizat si la gene- 
varea semnalului nINFE de selectie 
pentru portul de intrare adresabil “cu 
WXFE, în conditiile în care la cea- 
Naita intrare; se aplica semnalul ARD, 
tocmai pentru a pune in evidenta ope- 
ratia de citire; 


teontinuare in pag. ?) 
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CAPACITMETRU 
tcontinuare din pag. 4) 


Pra 


i 


MICROTIM 


(continuare din pao. 8) 

Am prezentat mai “nainte cite ceva 
despre semnalele nHL si nIORO, dar nu 
am epujzat inca posibilitatile de 
exprimare ale micreprocesorului prin 
intermediul lor.  Exist în acest 
sens, o situatie speciala, în care 
atit ni cit si ni0R0 sint active 
simultan, indicind astfel executia 
unui ciclu de recunpastere a unei 
intreruperi mascabile. Dar, sai intii 
ar fi bine sa discutam un pie si noti- 
unea de “intrerupere”. 

In domeniul nicraprocesoarelor, 
sensul notiunii de intrerupere 
difera prea mult despre ceea ce ini 
legea foi, in ned obisnuit, din ace 
ta notiune. Astfel, asa cun noi putea 
sa fin întrerupti sau nu, funetie de 
conJue tur au de disponibilitatile 
proprii = (fizice, tehnice, sau 
ehiar., afective), în cursul desfasu- 
varii unei activitati = de alte eveni- 
mente, raralele cu preocuparile noas- 
tru tot astfel si nieroprocesorului 
i-a tost eri prin structura, posi- 
bilitatea de accepta, in anumite 
situatii, “intreruperea 
anumite secvente de program. 
principal al unei intreruperi 
necesitatea de a-l determina pe cel 
intrerupt sa acorde o atentie mai mare 
mobleme care cere o rezolvare 
printr-un sot de trat 
prioritara a preblenei respective fata 
de preocuparile lui curente, 

în vederea seanalarii unei cereri 
de intrerupe: microprocesorul 280 
prezinta doua intrari distincte prin 
care i se poate solicita întrarupera: 
MINT si PMI. Putin —aai”nainta au 
vazut ca În anusite situatii aicropra- 
cesorul are posibilitatea sa refuze a 
cerere de intrerupere. Spunea ca o 
poate masea, iar intreruperii respec- 
tive sa-i zicen intrerupere mascabila. 
La 260 intrarea de intrerupere masca- 
bila este reprezentata de linia niNI, 
activa pe "0". În general, o cerere de 
intrerupere mascabila poate fi gene 


ta de la un dispozitiv 1/0, dar nu 
este o regula stricta in acest sent, 
existind posibilitatea ca si alte 


esurse ale calculatorului sa poata 
realiza acest lucru, O data activata o 
astfel de cerere, ea poate fi recunas- 
cuta la sfirsătul instructiunii  qu- 
rente, daca lucrul cu intreruperile 
mascabile- au fost validate anterior, 
prin program. N 

In privinta celuilalt 
intrerupere, 


tip de 
care odata activata tre- 


bule imediat tratata, spunea în mos 
obisnuit ca aceasta intrerupere este 
“memascabila”, tocmai pe motiv „de 
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TaposibiiTtatate de a refuza Uratarii 
unei astfel, de cereri» Un exemplu, „re 
similitudine potrivit. in acest sens ii 
constituie necesitatea osului, „de. a 
Tespâra,  Hicropracesorul, 280 accepta 
intreruperi, nemascabile. la intrarea 
ANAL, activa "0" logic; Exista si 
situatii in care ambele intrari de 
intrerupere: = mascabila si nemascabi ia 
= sânt active,. In astfel de. situatii 
intreruperea nenascabila are priorita- 
te. superioara fata de nINT si este 
totdeauna recunoscuta la sfiysitul 
instructiunii curente. ri 

Cele doua tipuri de intrerupere 
presupun moduri diferite de, tratare, 
intreruperile nemascabile, prin NA 
activ, forteaza automat nicroproceso- 
rul _sa suspende executia programului 
curent si sa porneasca de la locația 
10066, de unde urmeaza a prelua codul 
primei instructii a fazei de tratare a 
intreruperii. în 
aceasta adresa se dezvolta un subpro- 
gran de tratare a intraruperii, care, 
dupa ce este rulat complet, prin în- 
terediul unei instructii speetale - 
RETN, instructie de revenire dupa 
tratarea unei intreruperi nenăseabile 
recomuta executia pe programul a 
carui executie fusese suspendata. Pra- 
cedeul nu este insa cbligatoriu, fiind 
posibila conceperea unor programe: de 
tratare a intreruperii care nu mai 
permit reluarea executiei programului 
intrerupt. 

Spre deosebire de tratarea intre- 
ruperilor nenascabile, la Întrerupari- 
1e măscabile treaba se complica. Aici 
identificam trei moduri distincte, de 
tratare a intreruperilori 

modul 0 (1M0), care presupune ca 
codul primei instructii, preluat dupa 


recunoasterea intreruperii, tie 
preluat din memorie de la “una. din 
adresele ma, unde n=0..7; bitii cei 


4 putini semnificativi ai constan 
"p* sânt preluaţi de catre nicroproce= 
sor in faza de recunoastere a intreru- 
perii de pe liniile de date D0,.21 

-modul 1 (ÎMI), care presupune 6 
adresa unica de tratare, 40038, 

=uodul 2 (IN2), cel mai complex 
stil de tratare al intreruperilor 
mascabile, care presupune ca adresa 
primei _instructii dupa recunoasterea 
intreruperii sa fie obtinuta prin 
distincte: 


mediul succesive la 
memorie bicreprocesorul preia doi oe- 
teti, care constituie “partile mai 
putin semnificativa si mai. sennifica= 
tiva ale. viitoarei adrese a primei 
instructii din rutina de trata 
intreruperii. , Adresele de Ia cai 
preiau aceste informatii sint formate 
dupa cun urmeaza: 


junatatea superioara 


asia tormata din continutul registru- 
lui 4 ai micropracesorului (registrul 
Antreupei lac) i 

-junatat inferioara 


ste formata de catre microprocesor 
prin preluarea octetului de pe liniile 
da date, clilar în momentul recunoaste- 
xii intreruperii (atunci cind activea- 
za nlOMI)i. sa numim acest octet <vec- 
tor de intrerupere”i  microprocesorul 
Ancretenteaza automat acest continut 
dupa preluarea partii mai putin semni- 
Ticative a adresei de tratare, astfel 
incit partea mai semnificativa se va 
prelua de Ta urnatoarei adresă 

Cam atita despre povestea între 
Poper ilâr. IA 'privintă Bodălui "în care 
au fost” comandate 11 calculatorul 
Mieto-Tia întrarile de intreripere ale 
nicroprocesorului, cen.tatan ca liniei 
BINT 4 se aplică semilul tu acelasi 
nume, furnizat de iesirea no a bista- 
bilului UZBA. Aa vazut ea intrerupari- 
1e sint active pe "0", inseamna ca 
atunci cind vrem sa geeraa o intrani- 
pere mascabila este nesesâra trecerea 


rii n0 în 900. 0 astfel de tri 
re se poate realiza pe rar ile 


comanda  sinerona ale »istabilului 
si CLX, in conaiti ile An care; la:cel 
Malte intrari avea stare; logica, inac- 


tiva, "15. Observan ea lucrurile sint 
al“naibii de simple cu intrarea asin- 
erona de SET, „care este in permanenta 


inactiva, prin aplicarea tensiunii Vec 
la aceasta intrare. intrarii asincrone 
de RESET insa i se aplica semalul 
IONI, activ "0* musai atunci cind 
microprocesorul se gaseste in faza de 
vecunoastere a unei intreruperi masca- 
bile deja activate. Acesta este momen- 
tul în care micreprocesorul ia decizia 
de a activa. simultan semnalele de 
ecmanda nlORO si BMI, ambele aplicate 
celor doua intrari ale portii logice 
290, de tip "SAU". Pe undeva, activ 
Tea simultana a celor doua semnale in 
momentul racunoasterii intreruperii 
este logic intemeiata, deoarece acti- 
varea unei intreruperi mascabile tine 
mai mult de prerogativele porturilor, 
în timp-ce tratarea ci presupune mai 
intii un acces da tenârie; de tip 
Meteh”, adica clei de aducere a 
imstruetiei. In domeriul intreruperi- 
lor. mascabile sesit, asadar, un 
mixaj intre porturi si meserie; 

La Hiepe-Tia intrată mil a 
miereprocesorului mu «ste comandata de 
nici un semnal lcaic, fiind tinuta în 
stare inactivă cu aju'orul rezistentei 
ROO, -dablata da Wee. Sxista totusi 
posibil Matea de a comanda aceasta 
intrare din extertoru. calculatorului, 
da nivelul cuplei de bus. De fapt, si 
semnalul niNT permite comanda externa, 
1a acelasi nivel. 

(continuare in nusarul viitar) 


VOBULOSCOP DE BANDA LARGA 


a. 


RTV 


4.1. FUNCTIONARE, DETALII. 


de semnal MARKER, 
destinat formarii unor impulsuri 
curte în durata, pentru a 
prezei o distributie a energiei 
spectrale pentru multiplii cit mai 
mari ai frecventei de oscilatie. EL se 
cospune din oscilatorul realizat sepa- 
rat si ecranat, cu circuitul integrat 
PI si formatorul de semnale foarte 
scurte realizat cu P2 si 11. 

Oscilatorul este clasic cu porti 
SI-NU, în tehnologie Schotky, 

Condensatorul trimer, este nece- 
sar sa fie de calitate, din care se va 
calibra, cu ajutorul unui frecventae- 
tru, oscilatorul, obina LI, este 
necesara unei bune separari, fata de 
bara de alisentare. 

Semnalul dreptunghiular de frec- 
venta egala cu 10 Miz, se aplica por- 
tii P1/8, cu scopul de a putea fi 
comutata frecventa MARKER si apoi 
portii de insunare P2/8. Semnalul de 
la iesirea acestei porti, se aplica 
printr-o linie de intirziere, realiz 
ta cu [1 si direct, pe intrarile por- 
tii P2/3.. La iesirea portii P2/6, se 
poate vizualiza forma de unda, Conden- 
satorul Cu, de valoare pina la 69 pF, 
se va monta daca markerii obtinuti 
sint foarte diferiti ca amplitudine, 
dar în acelasi lise urmarind sa fie 
Vizibili „să în UIF, În locul CI din 
seria Sehotky, se pot utiliza si CI 
din seria TTL rapida - (74H00,. 74H04), 
cu rezultate ceva nai modeste pe ben- 
zile superioare, fara modificări în 
cablaj sau schena. 

Cind comutatorul KI (10 MHz/1MMz) 


Generatorul 


GENERATOR SEMNAL MARKER 
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SI FRECVENTMETRUL START-STOP 


ept. ing. Trafan Carjan 


este apasat, poarta P1/8 se inhiba si 
se valideaza poarta P2. Rezulta ca, pe 
iesirea portii P2/6 se vor obtine 
impulsuri scurte de 1 MHz 

Semnalul MARKER este trimis la 
placa B, prin interaediul conutatoru- 
lui K2 (iesirea 1), cind acesta este 
apasat. La eliberarea acestui comuta- 
tor se poate trimite spre placa B, un 
semnal MARKER exterior, prin intrarea 
IN/OUT. La functionarea pe MARKER 
intern, la aceasta mufa, se poate 
culege acest MARKER. 

Frecventaetrul 


functioneaza in 
perioadele de 1,5 ms, START sau STOP, 
prezente la intrarile 3 si 4 de la 
placa A. Seanalul START sau STOP este 
validat de CHI, functie de pozitia 
comutatorului si starea bistabilului 
A, ce comanda intrarile portilor P4. 
Pe pozitia automat, un nunar de SO de 
cicluri de masura se va sasura frec- 
venta STOP si alte 50 cicluri, frecve- 


nta START, fapt indicat de diodele 
LED, LDI si 402. 

Cireuitele integrate CIZ-CI5, 
asigura baza de tine de i ms, prin 


divizari succesive de la frecventa de 
1 MHz prezenta la iesirea CII. Pentru 
marirea rezolutiei de masura, se uti- 
Mzeaza un ciclu de 10 masuratori ce 
mumaratorul frecventmetrului 
in mod suma- 


Acest lucru este realizat de CI9 
si monostabilele CI6 si CI7, ce reali- 
zeaza semnalele de 100 us,  LATCH 
STROBE si CLEAR, necesare Incarcari 

„ informatiei pentru afisare si reseta- 
rii numaratoarelor, pregatind a: 
un alt ciclu de 


pa-701a 4 PS-203 


14-15, C18-10 -7490 
10.7 2221 


„1 Pe aceasta placa nai este prezent 
un divizor cu 1/10, realizat cu CI6, 
ce adapteaza frecvei intrarea in 
nuaratoare, reali in tehnica CHOS 
si alimentate la tensiune nica, cit si 
posibilitatii de afisare pe patru 
celule. 

Condensatoarele de decuplare nu 
sint prezentate în schema, ele figu- | 
rind nusai pe cablaj. 


4.2. REGLAJE. VERIFICARI. 


-a torul unui frecventaeti 
executa reşlajul oscilatorului pe fr 
cventa de 10 Hz, din condensatorul 
trimer CA. 

- Se verifica iesirea Î, unde pulsu- 
rile vor fi foarte scurte, de frecven- 
ta 1 sau 10 MHz, functie de KI si K2. 

Una din intrarile 2 sau 4 ee "0" 
logic, se verifica iesirea 7, unde 
durata impulsirilor va fi de | ms (se 
verifica alternativ cele doua îin- 
trari), Pe iesurile 13 sau 10, se va 
verifica existenta impulsurilor cu 
durata de 100 ps. 

La comutarea cemutatorului K3, se 
va. observa aprinderea LED-ului STOP 
sau STARI. Pe pozitia AUTOMAT, se vor 
aprinde succesiv, 
= Daca osciloscopul nu sincronizeaza 
bine, vizualizarea semnalului MARER 
de pe iesirea |, va putea fi observata 
montind un condensator Cu, de valoare 
pina la 100 pF, urmind a face un re- 
9lai comple! la interconectarea tutu- 
vor placilor, Important este ca acesta 
sa fie cit mai scurt, 


teontinuare: in numarul viitor) 


| PD.43. PLACA GENERATOR SEMNAL MARKER ȘI FRECVENȚMETRU 


Publicat pe Tehnium.org - Drepturi de autor acordate - Cu ajutorul www.errtech.ro 


Revista RET 10 Pagina 11 


SURSE DE ALIMENTARE L 
CU  COMUTATIE 


| In conditiile, dezvoltarii electronicii, „moderne, „„ manifestindu-se in continuare in timpul comutarii. Pierderea te 
asistas la o adevarata revolutie in conceptia generala. micsoreaza, in timp ce tensiunea redresata se transforma intr-o 
a surselor de alimentare cu energie a sistemelor elec=. „tensiune de schimb de inalta frecvența. dinti o d 


tropice, bazate pe randamente sari si greutate, speci- 
fica, mie 

ste. vorba de SURSA DE ALIMENTARE, „CU „COMUTATIE. 
ELECTRONICA. 


Ca istoric, retinen ca acest tip de sursa a fost 
folosit mai intii de militari si in cadrul unor teh- 
nici speciale, avind in vedere cerinte de ordin ener- 
gointensi: fiind mai putin importante cheltuielile. 

Odata cu evolutia tehnologiei, sursa de acest fel 
Pra tot mai accesibila si este introdusa în echipa- 
mente de tot felul. Remarcaa insa si o oarecare reti- 
centa a unor electronisti, ca urmare a introducerii 
acestui, tip de sursa pe scara.larga, cauzata in. spe- 
cial „fie „de un studiu incoaplet-„al problemei, fie 
datorita fiabil itati uneori „scazute a-surselor, reali 
zate în tara. Pe plan-mondial, -aproape ca nu nai. - Si L-A) 
exista alternativa la acest “tip de:sursa,- icaresieste „Pentru a elimițiă nediunsul din fig. > 
supericara sub toate aspectel, 4 „„kensiuhea 


se conecteaza 
retea direct'la intrarea redresorulut: Rea in 


Ca urmare a acestui fenamen, „se impune aunnasta= - fa. 1.2. 
vea mecanismelor intime, necesare atit proiectantilor, Conutatorul k, va comuta tensiunea continua de la iesiri 
ieoanatorilor, cit si! constructorilor “amatori, “In. redresorului R, cu frecventă cuprinsa 18 intervalul 20-200, kHz 
continuare ne propunea'o analiza detaliata si: accesi- Tensiunea de valoare joasa, este-obtinuta la ieșirea tran- 
bila unui cere larg de eititori,:-cu-exeuple'cunere! sforhatoralui da inalța frecventa CIF), realizat pe alez din 
experimentate si realizate practic de autor. ferita” (gabarit /seazut si greutate mica). Acesta substituie 
m rolul transțornatorului clasic de ri mealizăt ldip fier. 
1, GENERALITATI. Mumarul său de spire, scade odata cu cresterea frecventei de 
La sursele de tensiune cul element de reglare | Comitără, reducindu-se pierderile în cupru: 3 
serhe chaiiei Sefuistinaităli paștleomponedtei trans- Tensiunea din secundar, se va regia sisva ajung direct la 
ere tr de hetea, vearesor i filtru. atabilizator. | consusător: Râglăji! e. face prin modificarea factorului. de 
Randamentul unei surse În general este: umplere al tensiunii dreptunghiulare de coputatie a conptatoru- 
P utila vui K_de pe circuitul primar. 
A: Ț ] Cireuitele aflate în zona A, se numesc cireuiță prinare. 


Randamentul unui ăsesenea alinentator, are.valori cuprinse 


P consumata intre 60480: 


Pentru o sursa de tip clasic, el este, cuprins 
intre Z57-50%. Puterea pierduta, Pp = Pe = Pu suli/g - 
15 Pu, poate fi de pina la 3-ori mai mare decit pule- 


11921.1/4h'fio. 1.2., tensiunea la iesire, VO, 
se fa” tot prin fâztorul de umplere variabil cu puterea 
sarcinii si tensiunea br. Diterenta dintre cele doua puricte de 
ved utile vi ra pune Apa „ntaPieaa, materii ntargite: vedere, este ca nu mai intervine transformatorul clasic de 
iti a râciții cena sti ţi , retea, acesta fiind substituit pentru izolăre gălvame un 


vituluţ _3i gfeutatia oxcesiVe, în special Tă puteri (ore nato de inalta fracvzata, 


ra dle gartinli: i 
"TA Puteei pierdata-4n” 1egarsă ceofitănuafe în nusiaruir vi ttaFy 


serie a tranzistorului debre= 
glari-se-reduce- substantial daca = 
acesta este comitat ca în fia. | 
sl. 

Pentru „a ajunge la o ten- 
sine continua la iesire, ten 
saunea dreptunghiulara se trece 
printr=un |FTJ ee extrage ccapo- 
fienta medie. Partea Ba sursei, 
se comporta prin urmare, ca o 
arte comțatoare vecundara. 

Snstemul reprezinta un pas, 
dar pierderile din transformata 


k 


rul | de rptea nu se, „evita,. ele 
| E 
- | A << 
. FAZMETRU | | aparatului. $e regleaza capul, fasttel incit acul pa sa 
x | junga la una dintre extrenitati, _anune da cea mai apro- 
E piata de indicatia init Se incepe cu 100 Hz si se 
| 5 ceontinuare “din păa; 3) repeta apoi si pentru. celelalte, . 
! | Reglarea unahiului de inclinare al capului. Trebuie remarcat faptul că datorita sistemului i 
La casetofoanele și Magnetotoanele mono, este sufi-| | perfect! (Al! 'mecanismăloț, acul instrumentului (JA) are 
tenta reglarea pozitiei capului, dupa maximul semnalului tendinta” Wa! “oscileze intre cele doua pozitii extreme, 
| meat la frecvente inalte, atunci cind/unghiul de defazaj este apropiat de zero. Se 
| 7 La sarelofoanele si magnetofoanele stereo, acest poate folosi si osciloscopul-in-loe de-a, O alta vartan- 
| bueru mu eate-admis; deoarece apar distorsiuni de faza si. ta consta in inregistrarea pe un canal a semnalului avind 
veducerea efectului. stereo, De aceea, în aceste cazuri se. frecventa aleasa anterior, jar pecelalalt, acelasi sem: 
| prokadează dupa eva urmeaza nal, dar defazat cu 180%, 7207 Via 
Pe un casetoțon considerat etalon, se inregistreaza, in acest caz, pozitiacapului se regleaza astfel 
urmatoarele semnale: 100 Hz, 500/MHzu 1300 Hz si 3000 Hz, incit-acul:juA sa. indice exact mijlecul-stalei. 
Du dparatul supus reglarii,. se redau frecventele mai suis 1n unul din numerele viitoare vân prezenta o schesa 
sentionata,- lazastrul conactindu-se la-iesirea liniara a! care va inlocui aicroangeraetrul cu. trei LED-uri. 
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CONECTAREA UNEI IMPRIMANTE 
DE LA CASA DE MARCAT 
LA UN CALCULATOR SPECTRUM 
. lud. Cozac Emil 


Acaauta imprimanta este produca de Intreprinderea ELEC- Tehnium 1990, pa9.132) este citeodata posibila (adica 
TROMURES te asemanatoare cu Hlr40, diferenta constind în circuitul + merge * si >. 1m alte” cazuri /- de 
numarul maxim de caractere (linie (24) si in latimea hirtiei exemplu atunci cind voa conecta un 810-200 - puten fi 
(max, 54 mm), Ea are un cap de scriere cu 7 ace dispuse pe iduri ca acesta se va comporta anormal, 
verticala, fiecare fiind actionat.de un electromagnet, Un 
cilindru (cama ) cu o proeminenta elicoidala este invirtit de Blocul pentru comanda acelor : Muntrotăre ace 1, 
un motor si antreneaza capul prin intermediul unui tachet 
intr-o miscare rectilinie si cu viteza aproximativ constanta CAR 
in timpul cursei directe, Cursa inversa se realizeaza prin y 


destinderea unui resort. Avansul hirtiei si al benzii tusate 
cilindrului. Un nicro- 
intrerupator sesizeaza 
omentul in care capul de i 
iere este in pozitia tios) 


se obtin tot din miscarea de rotatie 


suaon=e 


Funetionare: Atunci, cind liniile PAD-PM ale 
O asemenea impriman- circuitului PIO sint inactive - adica atunci cind “ele 
la ne ofera posibilitatea sint intrari (“dupa RESET ) sau pe 1 ( dupa stabiliri 
tilizarii. instrudtiuni= modului de lucru si inscrierea munarului % Oitiiiii in 
bor LLIST si LPRINT, per=. PA, )+ “iesirile inversoarelor cu colector în sol sint 
i si TieT7 sint blocate. Atunci cind o Linie devine 
e celor deza. "0". tranzistorul corespunzator se sătureaza, bebinei 
cu MONS, ete, respective i se aplica tensiunea de 22V, iar acul va 
trebuie șa lovi bânda tasata. Diodele Di = 07 evita supratensiu- 
o *invatan* sa tipareasca Nile Ce ar aparea la blocarea tranzistoarelor îl - 17, 
ore E AR pă Blocul pentru comanda motorului i 
si sa ne cbisnuin cu 
indul ca voa putea serie 
doar pe fisilide hirtie, 
[de Latimea unui bon. 
Legatura dintre cal- 
dator si imprimanta 
leste realizata cu un cir- 


dor BCA i de un circuit 
pentru  pornirea/oprirea 
motorului imprinantei. 
Conectarea circuitului PIO la calculatorul SPECTRUN:, 


PA? = 1 face ca prin DIO si RI2, 12 sa fie satu- 
: rat, deci releul aclansat. Hotorul se va invirti.: 
ocdoosol Li . ” Starea  microintrerupatorului "sfirsit de cursa? 
mentii) Atata =: OROODRRI:D 3 poate fi citita pe linia PBI, programata ca intrare. 

B-date 00001001 = 9 s continuare în nuzărul urzitor 
B-comanda 00001101 =13 

(a se evita instructiunile IN de la porturile ce au. adresele 

1 0000%nx0 unde x = 0 sau 1) 


Adresa la care vom gasi i a 


Schema de conectare este clasica; ideea ce se renarca 
le. utilizarea unui inversor pentru obtinerea semnalului de 
tact pentru PIO. Necesitatea inversarii va fi evidenta atunci 
cind, - urmarind schema calculatorului SPECTRUM, veti constata 
ca dispunea la cupla de extensie tactul pe care il primeste 
microprocesorul, dar negat. Conectarea lui.1 (ca in Almanahul 


+ 17  2xCDB406 
RIsR7 = 7x910 0/2w 
D1+D7 x 7x GORRIP 
T1+77 m Dn 2N5496 


[FELEcou 
sa 
ea me 
[usa neon rscr- 
Dacă 
cas En sora rse- 
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CAUTATI PUBLICATIILE NOASTRE 


PRIN 
REPREZENTANTII "RET" 
DIN TARA (vedeţi page 
24) 
ji noi luptăn pentru 
DEZCENTRALIZARE) 


Tes = TURE 
ATU păue EC 
NOROI CHAN. 


ureei | up pa | RE 


BAD Luz 
voce ce ăi 
_STAasAT 


vaua/ tară 
[IESE 


UOORAFIE 
ATELE= SATELIT 1/10 


2 MWeNO KRIEBEL  SATELLITEN MADR TY EMPTANO, 
PMAM35 = VERLAG m, MGE 90 e 
3 SATELLITE EMPTANESAMLADEN, XAZALOD S, RATEI 


KATHREIN 


AEG 961/66316 


TLOREN o 
Gaetei. 
uresmne 


PONEI 2 
TELEELUB. 


IES ITEC IER TR BR al 
[ssnere — rheanuneze |rezeo|re |eazeze| E | 
[E ami fmuamea | ase ee joasa | 
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14 
ca FAMILIA _ DE CALCULATOARE, IBM PC cIw 
ALPHA Lp 
tot BD 9 - 
, 99. Ing. MIREL GONTEA 4 mie d Prj 90-019,1R00,1081 au aceasi sesi(i- 
i veanelei n cupla standard, = 
+04 0 Semnal activ SU8 pri cere cirevitul DMA 0237 cere 2. Inversarea polecitati i semalelor AEX sl 106HRDY 
sunpendarea activitatii. unitatii de prelucrare, nu trtbule sa ne produca melinisti: eate vorba de aceleasi demale» 
pentru a avea controlul avupeă Basistralei sistenur cu aceleasi conventii electrice: de nivel» diferind „dese „notatia 
Dl. Este un semnal penarat pe placa de baza și tparueaal cred sai potrivita notatia FELIX PE). 
repteziate o inferaatie de state pentru sodulele de 
axtasele. 
BuRsă DE ALINOITME 
APELCK 0 Semel de tect pentru circuite periferice, semeret 
de circuitul Intel 8204 si prezent eaplificat In 
cupla de extatale. Ace fottorul de vapltre 1/2 sI Sursa. de alimentare ete disputa ÎN toltol dreapterapate al 
feeczenta jumatate din cea a tactului alstenulul echipamentului nucleu; Eate:o sursa ln comutatie , de perforaani 
1.73 = ridicate , cu 4 nivele de tensiune la lesirei facere levire este 
4 potejata “le suprecureat si vupeateaslune. Datorita “sotului 
OR merticuler de funtienere (in comutetie), frecvente retelei nu 
0 ee ile Interrupt) semnal activ 308 care influeateaza sub nici o fera tensiunea continua debitata de sura 
indică 8 cerere de intrerupere meascebile (penerata (6 aceea se specifice pe unele modele 220 V 30/40 He - pen ocett- 
de o eroare de pezitate) ; esta o laforaatie de stare ta o sursa de provenienta americana, unde (fecweata retelei este 40 
pentru modulele de extensie. Ma functioneaza fara preblese În Euro), Aceasta, lepra cu 
-- ) standardizarea  conactoarice de alieatare a pleci de baza, 0 
00 1 Semnal activ 308 prin care DMA cete suspendarea ac deive-urilce si a bord-disk-ului perait e Jorge Intertehisbebili- 
tivitătii, unitatii de prelucrare» pentru 0 avea tatele surselor de clisentare pentru calculatoarele div fesilie PC. 
controlul asupra magistralei sistemului + ma SI 
| Fi Teb.1 Carscteristicile sursei 18 XT n Tab.i aa doi 
ROMII 1 Semel ectiv 305 cu care se poate dezective, dia cifieatiile Firmei 1% le 


me soma Copie] ae cama 
i 


+1802 


« 


i 


i 355 i APERE RPRERERE PERI 


1; 


=) 
oa02 
120 
2 
LA) 
10% 
108 
=DACKI 
2893 
=BACXL 
eDRa1 
=3A0x0 
CLOX 
+1807 
+18 
+1RO5 
+84 
+1ROY 
=DMEx2 
EI 
ALE 
pr 
+08c 
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enter ce sesora PROM de pe placa de data, 
Liste feelalpe cuple Felix PC 


Trebule  mentlodat 
4 fontul ca acest. procedeu de 
iumgire e conecterului” 
este lorg rospindit în 
fenilie PC) el este prezent 
si la netelul AT, nusăl ca 
ici conectorul sup iurttat 
este prevazut cu sal nulte 
contacte, cont inind o setie 
e ini! suplinenţ iLă 
plus sal trebuie aratat ce 
placile de axtenale, care 
functioneaze se biti nv 
mu nevoie de  conectacul 
suplimentar, ele fuactie- 
mind identic pe toate 
modelele (de. creme se 
specifica placa pentru 
PE/XT/AT)  Mceste este 
motivul. pentru care nu_se 
+ “fec_teate - comectoarele 
duble, „ci numai o. parte. 
Penteu majoritatea celev- 
1atoarelor, Inclusiv. FELIX 
PE, 4 conectori sint pe 8 
Biti (standard PCT) si 4 
sint dublaţi, 

cei e conectori 
standard „sint de  cbicei 
natati cu 1-30, ler cei 
suplimentari ln cazul lui 
FELIX PC cu AI1-014.ȘI un 
vltia Ivceu În lesature, cu 
acest conector: nunarotarea 
arecun curițesa AI-A9 si 
MI-A31 provine din faptul 
ce distanta libera dintre 
pinul AS 8 ML este chiar 
isteata dintre cele? 
conealuni absente (AI2-M0) 
etica 92054 ma: 

Prin standardizarea 
sultiplezelecte [coiecanica, 
software calculatoarele PC 
seu iapus efinitiv =. În 
utilizari, profesionale le 
nivelul Intresti lumi, 


stă 


i 


g 
Ei trati ti 


sodelul XT. Acestea veriaza 
nesesnițicativ de 10 va 
mmmmmmmnni . producator la altul. Coren- 


1 Tensiunea (V3 

+ 

1 Miniat Tipiei Mexia! Miala ! axial! tul ainia din todel trebuie 
[ 

4 


1 Curentul CA i 


1 interpretat astfel : 
94.801 45.001 45.296 2.3 1 15.001 = mesele de msi 
1 120 slat În comutație si 
14.001.840 -9.591 0.0 1 0.301 su. funct lenter t 
mmm 18 COBGIRIILE asigurari 18 
1e14,921+42.001012.601 0.4 | 4.204 desire e unei sarcini, 
sea € 4 mewectiv a curentului 
„921-12.004-13.201 0.04 0.251 alnia specițicat, 


= sursele de =9I si =120 simt surse liniare si ele functie 
neaza si in chsenta: sereini!. 

Tebgiveat de +3U cate utilizata pentru e] imentoree logicii de 
pe plata de baza (cere consuma circa 4-9 40, e extensiiler, 
odaptosrelor conectate 18 place de baza si e logicii  dhiveurilor 
de disk 10,6 A) i hare-dis (0,7-1 A. Rezerva de curent este 
asblut suficienta pentru 0douparee extemsiilee pornise de co 
necteare. 

Tensiunea de +120 este utilizata le e] ineatarea totoareloe- de 
disc flexibil teca 90du), a seterulul de harddisk (tipic 1,5, 
saxia 4 A = le pornire), e interfelei de comnicatie ţeriele 
RS-292C (0,1 2) si eventual e vele! PUL de disc (2 mÂ) = varieate 
FELIX PC. Aceste circuite alacteonica se pât sosi pe place de baza 
(FELIX PC) sau pe extensiile si eteptearele introduse in cupiele de 
pe pleca de baza (184 PC) 


Tesla. de -120 ete utilizata pentru cotaicatia seriala 
RS-232C (0,1 A) si la FELIX-PC pentru bucle PUL ERĂ 
Tensluma de 30 e fest utilizate pe primele se Pe; 


care erâu echipate cu mesorii RM dinanice All, Iti = D care. 
necesita 3 tensiuni de alimentare (+59, +12, -90). Meate temut 


este utilizata de bocla PUL de dert-aisi la, 
Toate aceste tessleni sint dlapenibile le 1e de 
extensii. at 9 


îe obicei se specifica puterea utile e sietel cere ete suna, 
puterilor pe cele A tetăluni continue debitate. De exesplu pentru 
tebelul 1 vea: 


po 34150 500,30 12040 120,299 127,5 


E e, 
„tare care se asroiateaa ca 130 H Marea majeritate a surselor 
sint de 100.4. 130 i 180 M seu 200 N, Evident ca daca nu dispnee 
«0 nert-ait cai <9ERIGI Re Ea zitieaaa uaul 1 pracus 
si dace av ne sinăla sa tati Fizz er ile de votate 
ale sursei sint Deca deja sistemul este complet, «ai 
sine sa coasultea folle tednice ale See glrealii electrici. 
dispozitivelor electr ice ce urmeaza e fi alimentate din eceosti 
nte de a) proceta le o connctene ÎN pice caz, un PE î/re 
proiectat, este dotat cu o sursă capobila sa alimenteze pe lin 


___Med-disă și toate antena Ile canelate In cvplele respective: 


teeat invere in nteviitoe). 
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IRETI15 


Cercetare si dezvoltare in decit cete electronice; ele tebule sa 


tie mal mari decit lungimea de u 


ţ telecomunicatii la Bell Labs E rate 


e ce 


re! „ 

Ro este presedintele Laboratoarelor Bo (Be! Laba). ALă = 
apar//n(nd de ATAT. Dr. Rest si-a obi/mul /n 1982 Wu! de doctor vint potiiviti pentru calcule, se . 
/ag/ner 1n domeniu! o/actrie 1a Univara!tatea Camr!09, Angira. evalu 
A2ga/at 12 Bel, a partie/pat !a dezvoltarea unor d/spoz/îvo vei ID E ame: qi aep (6 aut e 

10ctoara, davaniad directorul Laboratorul de Somiconaue e p 


e ob 
s. 


foare /n 1969. Din 1968 a deveni! presedinte 1 Bo//comm, com. analiza parai 


P30/0 oare 2 partie/pal 1 programul Apor. Di. Rose rowno'1n 
7977 /a Bo Laba, si devine presed/atele or n 1979. 


sint dinte 
TED 
dim Chalmers 4 
Engineering Int 


car 
n 


A „Mela  duecile , principai 
dincutai, este sofiw 
în aceui 


despre 
e. vei 


jurul analui 2000. 


alizind totonica, privita ta pi 
drept un mijloc de vebiculare a 
atiei, ul de progres exe 
numarul de biti pe secunda pe care Îi 
vs în 

1 cu di. 


sint 
dizectii de cercetare si 


ajunge ia clei 
mai mul date vi 
sotware pentru a dezvolte 


fiecare an. 
Cind ne uitam 

nou avem 
inainte de: 
si 4 
a stirsitul 


preape ua 
Unele modemuri 
Mo: inglobe: 
mii de linii de 
mare-ul îsi face simtita 
peste tot. In ceea ce 
ci o. 
ui la cerintele cen 


matiei: tot ce 


de pe mesele utila 


în jurul a e, sula di 
cod. Sei 


ocupa comunicațiile 
Incepem sa cea 
face. si calcule. cu 
Mor. Initial, am fost scep 

motive. Primul este ca 
zitivele te 


te pe care la poti p 
impui. Ne acul 
20 


ajutorul te 
tici din d 
a 


Adresarea ecranului la calculatoarele compatibile 
cu SINCLAIR ZX SPECTRUM 


Memoria video Mecatiilor corespunzatoare unei me 
icter nu sint succesive si faplu 


Celelalte, ad 
ebtin prin 


caracter 


Zona de memet 
stocata ii 


care se 
egale În cadrul ferestrei de 
afisare. O zona se prezinta sub ferma 
unei tisii late de 8 riduri si lungi de 
32 cali Cale trei zone si 
pe ecran una sub 


2 vindurile 3:15 
3. rinduaile 16-23, 


a caracter aflata 
ului 1 cu coloana |. 

2 caracter ii 
i de adresa 402Ih, 
1210 si în fine liniei 


si ultima zei 


1eca 


de pixeli. 


mea de 8 pixeli 
e 256 de pixeli. 


1 a video. tiecarui 

corespunde cite un bit de i 
far unei a er cite 8, le 
memorie. (O locatie 
n cele 8 


In tabelul de mal |i 
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asamblare deosebit de utile, Partile 
diticile ver ti amplu câmantate atitel 
de cei mai 


Subrutina CLS 


subiutina ai 


tao memoria 


inslruc: 


Memoria de atribute 
caracter ÎI corespu 


de sa sera - 
Tunglaea meseriei Ade 
font 
tizatal Mecatiei arsa, Du 


4 

i 

i ultimilor 3 biti in 
Î Mem tuactie 

i 

| 

; 


e aven: 


Pr 

- a 
vata aie cit E aut 
are valoarea data în reg. 8 


sepisea starii de 
iribate ai cantie, 
epeta pina cină 10 e 00 


tie în care în 
rul în care nu intra 


Oetetul „de atribute cerspi i 
zone caracter contine codul de 
e pentru bitul de valoare "0% 


eAPiRa?: contin! 


din mameria videa (PAPER), respectiv COPIAZA zona: 1. 2 sau 3. Registrul 
vit v ti 
ÎN. Esanta (ERIOTE) ui Si DIR eghuirul pereche ea n. 0. N, uacte INTER za 
aa i pipiitea” XPLASH)- valoarea 5800 si registru 2 
ca ca "piipiirea” (FLASH) Pr set red fi pai Mimi 
mizare a bitiler în ec „L ocupa mai putina memorie decit trei biti 1 de vind. obtinin 


este uzmaterul: numarul vind din “zona 


Subratina Loc 
Aceasta subrutina. calculea 
e “Mniel 0-a: un 


aa dai 
1n tegimtrul Bala 


E 


iii tm Li 


Discurile și 
mater: 


Numatul datate; tate variantele 
vtilizeaza fete ale discurile: 
Discurile fetelor (C1O3) pe cate 

megbsirali cu va e 
pet „îi. formalai 


marcate in! Modul ur: speciale. marcate cu indicativ 


PC_XT (doua fete (ui 
e lirace) cu cite 9 ui de 345%, peniru 
720k. 


e “consi 


Li) = = 
ameatiler sint de dubia 
4 spacitice PC: cale 2D, DD 


MD a 
pi ramin valabile: 


T (Ad 
vanend Technology) (2: fele,: 80 pie, 


rnende Problemele m 


de 1.2M, e 


sint cu unitatile 
vele de discu 
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KTELE > COMANDA TV — VARIANTA TTL 


Eni) 
Scopul acestui articol, continuare a celui 
prezentat in umarul trecut, este acela de a 


oferi posibilitatea realizarii montajului descris 
si de posesorii de integrate TIL (seria CDB), 
Fara sa mai intram în amanunte În ceea ce privea 
te schema de baza si funcționarea ei, sublinien 
faptul ca montajul de fata inlocuieste total 
integratul ICI = MHC 4017, similindu-l, Deci, 
acest montaj se coworta identic cu IC1, substi- 
tuire “care mu modifica cu nimic functionarea 
selectorului electronie. 

Pentru ace s-au utilizat 6 bistabili de 
tin-0 (3 circuite! integrate 008474). Functionarea 
unui bistabii D este ursatoarea: 

= inearca, pe frontul pozitiv al impulsului 
de tact, informatia aflata pe intrarea de date D, 
afisind-g la iesirea Q si negatul inforsatiei la 
iesirea d. 

- punerea intrarii R (Reset) la masa, for- 
teaza lesirea O în starea *0" legic, indiferent 
de starea intrarii D-si de prezenta impulsurilor 
de tact, 


030093 


Ru] 


Stud. Dumitrescu Marcel 


Daca si nodul de actionare 
este identie cu cel al integra 
tului ICI, atunei acest montaj 
i poate substitui direct pe ICI 
fara sa mai interveni în fune- 
tionarea nontajului de bază. 

1n primul rind tactul ae- 
tioneaza pe front pozitiv atit 
da COBA7A cit si la PMMCADI7, 
deci compatibilitatea lor este 
directa. Din aceasta cauză, in 
Wrarile de tact ale bistabililor 
vor fi actionate tot de TI6, cu 
deosebirea ca se renunta la RS 
de pe placa de baza si su conee- 
teaza colectorul lui Ti6 La +5 V 
siunea de alimentare a înte- 
ratelor TTL.) prin RA! | 

Resetarea montajului se 
vealizeaza prin aplicarea unui 
ma” oaie ce linia de reset, 
exact invers decit la MI4017. 
Pentru o compatibilitate directa 
a intercalat un negator reali- 
zat cu 21 si R42, astfel incit 
Aba loc la apli 


FOFEGESA 
0) 


F1G.2 CABLAJ MODULULUI TTL 
a toța plantată 


rea unui nivel 11” logic pe b) fete cu lipituri 
Mintia de Resetare, exact ca la £] dispunereo componente lex, 
104 = MMCAO17, Comanda lui T21 = 


(saturarea sau blocarea lui) se | Lista de couponente: 


realizeaza prin divizorul R43, 
| R32 de pe placa de baza. R43 se | ICA, ICS, Co: C0B474 
[] va monta in locul diodei DIS, | I2i: BCI70 
| care nu se mai utilizeaza, ve-[RA: 447: 
| muntindu-se si la Did si CI, [R42: 6 kâ-lo ki 
| act acestea nu se vor mai mon | 03: 1047 nF. 
ta, Piese care nu se utilize 


La activarea liniei de re- 
0 (eorespunza= 
10" de la MMC4017) 
este fortata în “1”, celelalte 
jesiri fiind aduse în "0" logic. 
In felul acesta an asigurat cu 
aiutorui 
asigura MIC4017, 


7 punerea intrarii 5 (Set) la mar: 
| sesiraa A in starea "1 logic, cu aceleasi prec! 
zari. 

Datorita modului sau de functionare, bista- 
bilul 0 este utilizat ca celula de menorare. Prin 
legarea in cascada a nai multor bistabile (cun te 
Vede. in (19.1) vealizaa un registru de deplasare 
cu actionare pe front pozitiv, fiecare bittabil 


utiliza 


Cablajul (dublu placat) si 
zentate în fig.z, 


sira Gun gi, + 
chimice de 0,5 deteriorate. 


a a circuite integrate TIL aceleasi functiuni pe care 
acestui montaj neadueind nici un tel ste 
prejudiciu selectorului electronic. 


164, 014, D135, R33, CI. 
Componente cu valori modificate: 
R3, RI, RU, RIS, RI7, R23 24 
Răz: 1 


| 2 2 


ie 


dispunerea componentelot sint pre- 


în (19.3 fiind prezentat modul de conectare a 
sontajului La placa selectorului. 
chiar din terminale recuperate de 


Cosele de fixare se realizeaza din 
rezistente 
Nu sint necesare alte aiiloace de 


afizind, dupa, aplicarea tactului; informatia fixare (cu suruburi) datorita dimensiunilor mici ale nontasului. 

afisata de bistabilul precedent,  Aiauriuă pre- Tesirile de pe placa au fost notate cu A, 8, Cs, U, pentru a 
zenta unei „singure iesiri în starea “1” lcaie se putea urmari pe cablajul selectorului electronic, prezentat in 
(prin setarea unui simgur bistabil si resetarea numarul trecut, conexiunile ce trebuiesc realiza Punctul de co- 


za identic eu 


celortalți 5) acest modul functions 
MMC4OI7, în ceea ce priveste inci 


mectare 1 de pe placa 
care nu se nai utilizeaza. 


nic pe pinul 92 de interconectari 


ALPHA Lta. 
= cursuri de initiere în 
SPECTRUM si compatibile (TIM-S, 
bine. 

- manuale În Limbă romana, 


săre jocuri), 
= asistenta tehnica, 


- asi lehnica 


ta 


FIG.3.MODUL DE CONECTARE SI FIXARE A MODULULUI 
TTL A PLACA SELECTORULUI 


plac selector electronic 
2 6 de fixare şi conectare 29/00 Mu TTL 


Puteti lua le 
in scris, 
maticii aplicate, str, 
TIMISDARA sau AUREL GONTEAN, 
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Se va asigura alimentarea de +5 V a inteoratelor 
stabilizator de mica putere, conectat la placa selectorului electro: 


SIECTRUM (PASIC, Compilatoare, Exten: 


service, 
personale si echipamente periferice. 
si consultino 
protestonale (echipamente complexe, cu nicroprocesor). 

tura cu noi la tel, 961/87709 sau 761/12936, iar 
la adresa: ALPHA Ltd.= Asociatia pentru promovarva infor 
Odobescu, 
Fac. 
renăca Aplicata, B-dul V. Parvan 2, 11900 TIMISOARA. 


Mectarului: corespunde catodului dsedei DI4, 


TI printr-un 


va ofera: 


utilizarea computerelor personale 
COBRA, MC-05) si IBM FU si cemati- 


- cursuri de initiere in BASIC, cod masina (260, 8086). 


tru cateulatoarale cempatibi le 
i BASIC, Inttructiuni de folo- 


„i 


indrumare peutru calculatoare 
in domeniul electronicii 


DI. 19. se. €, ap. 12, cod 1900, 
de Electronica, Catedra de Elec 
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rin: 
. CIOCAN DE LIPIT TERHOSTATAT. 
teontinuare din pag.) 

Decarece cel mai usor este ca tensiunea de incal-l 
zire sa fie o tensiune alternativa, s-a optat cal 
masurarea valorii rezistentei sa se faca la trecerea 

Ry prin zero a tensiunii alternative, cind triacul de 
ecmanda se blocheaza si pina ce el este, eventual, 
comandat din nou, 

In. intervalul de 1 ms cit triacul IRI nu este comandat, , prin 
rezistenta Glocanului de Mpit trece ua curent constant, de cca. |: 
A, datorat rezistentei de 470 ohmi-RIS. , Dioda DIB nu lumineaza si! 
mi influenteaza rezultați! Başuratorii,, datorita faptului ca rezis-l 
tenta ciocanului de lipit este sub 10 ohmi, . Tensiunea, „la, bornele 
rezistentei ciceanului de lipit va fi astfel diract proportionala cul 
rezistenta, deci cu temperatura ei., Aceasta ten-siune este anplifi-| 
cața de/cca. 32 ari pe intervalul de 4-mw cind Ii pernite functio-| 
narea amplificătorului, iar la iesire este penorata de condensatorul 
Valoafea este comparată cu cea praserisa de potentionatrul 
petru reglarea teaperaturii 'si prin DIâ.se inhiba sau nu, comanda 
trtacului, dupa cun eniiuntă pe condensator, (temperatura), este nai 
mare său Bal nica decit tensiunea (tesperatura), preserisa. | 
Bineinteles, o problema spinoasa este sincronizarea cu tre-| 
cerea prin zero a tensiunii alternative. . Aceasta s-a rezolvat divi-| sai 

zind tensiunea de 20 V eu RI, F3, redresind bialternanta cu AOL sil 
folosind  ccmparatorul A02,. La iesire furnizind japulmuri,, dreptunghiulare 
scurte de cea. 1 ms. fâtodala prin TI (iesire negata a comparatorului) îi 
inhiba amplificatarul 408 si te permite amplificarea dor, in intervalul de i 


ns de la trecerea prin zero. Y 
Circuitul de comanda a portii triacului, / realizat cu 12 ma actiona 


iPdecit pe fronturile negative de la iesirea 403, realizind cemanda tracii 
dupa scurgerea intervalului de 1 ns. Conanda eul ovauibata de punerea 1 
V a diodei D013 de catre ccaparatorul AA. 

Pentru evitarea apa: itiei tensiunilor electrostal ice pe virtul ciocanu 
dui de lipit, se va canecta virful la masa printr ireziatenta de 100 kohei 
montata în minerul etocanului, 
DIE lumineaza imediat ce triacul conduce, 0? si IM0 protejeaz» 
A lui 403 în tiapul cit triacul este monandat,. AZI asiizura a 

earcare a C9 necesara pentru a urmari cit. mai fidel, variatiile t 
de masurat 'de la bornele rezistentei aiccai AD8 ara.p mica. histarezi 
realizata cu RZ3. CE diferentiaza spui sună re a riscului, 
AMisentarea cu tensiuni de 49 V stabilizata 3-i vealizat ue struct 
ra clasica, mai importanta fiind Aensiunea de 13 V, puntrusa aaa sin cu 
cit mai constant prin RIS si rezibtenta die 
Ctotanul de Mpit pe care l-am folosii este de 12 V/ic Vi, dai vaziar 
ta sa are:2,5 ohmi la'rece si/eca, 10% soimi la upraincalz re. 
Am folosit pentru transformator. „un sacundar su mai multe preiei” 1 
V, 16 V, 17, '20'V; „rezultatele cele nai bune 1n vaglare „ct inine 
pentru infasurarea de 701V, 
Calibrare 
Se pune Pa-la-nijlcer -Pi-la-himita.descatre mata si 3 la limita 
catre Pi+ Dupa cca. .-10 min. trebuie ca si cosițorul pus. pe viri ta mu 
topeasca, iar. colotoniul -sa funege usor, . Se urca usprP2, lao treime. dun 
cursa totala si se regleaza usor PI pina la topirea casitorului, 
Pentru a vegla.cit mai exact scala Fă, careseste liniara, este mevoie 
de un--senzor de'masura a teaperaturii viriylui, ciocanului „de lipit i 
vealind cele 3 potentionetre FI, P2, Fă'se aduce,exact șeala, in, punctul 
dorit. Atentie “insa =, iveste valabila doar, pealiy, ace! 
ciocan de lipit: 
Hasurate 
= limite reglaj P3 = jos/reglabil-din-Pli „2-2,7.V 
-'sus-reglsbil din P2: „5,3-7.9, 
= tensiune” nenorata pe C9 pentru diferite rezistente ale e 
de lipiti = 5,6 V- pentru 10 ohmi; 
- 4,4 V pentru 7,5 ohmit 
3 pentru 


sto 


Cbservatii 
Sahena bloc. a circuitului se poate vedea în (19.1, alaturi de 
semnalele in diferite puncte, lar schenă finala osta prăzentata in 
fi9.2,. fara transtoraatorul de alimentate,  Litti Me bere cossnente 
este data mal 304, lar desenul coblajuliit imprimat este prezentat AI: 
în fi9.3, dar în fig.A dispunerea pieselor pe Gatilăj. Recomand plasarea 
triacului, pe un radiator cu suprafata de 50 cent 
Vista cospenentei Ki 


470 chili 4, „1-10 740 v 


RI-100 ohmi H. RL7=0,8 ke Ca C4%0, Lp Il, pă 04004 
R2-6,2 k RIS, R30-I k Că, Ce-10 it /16 VOR-PLAVI2 
Rău 9-22 k RI2-31,6 k 05-47 5/35 V,DAsl6- INMde 
RA, RG-20 k R20-51 ohmi 7, 06-47.nF DL7-PL.gv21 
R5, RI6, „R27-10 k R2l=i MĂ, 09-47 pF/16 V„ DI7-1ad verde 
R7, R22-47 k R2ă2 Mr Co: 330, uf DI8-1ed ros 
RB-15,4 k 28, R23, /R26-2,7 KCUL-0 n 
RIO=14 k R28, R29-750„0hmi Ti, Iz-przoi 

p RIL=68 k + R31-220 ohmi T3-BL07 
RI2-22 k R32-5,4 k Pin Para 9k  TA-tina 
RI3-4,7 k Sig.oi x.6,3.4 .„P3-400 k = linidrYhi-triae 6A/S0V 
R14-150 ohmi Sec. traf.i 20/24 P4-400 chmi NOIeNGA- Ii Petz 
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tmini> ORGA DE LUMINI 
| Ain Neamtu 


RTV 


Cu. putin noroc, intr-o singura zi doar, veti putea 
. intre eti contactul ii 
cae Toni Ev EXiAtată avânțiee O eng la, intgereeati contactul intra punctele A 44, Aa pa ic 
.de cinei. ori, mat atei în (i9i ne 
aveti nevoie de: Pentru a putea conecta becuri de re la or veti 
o 
Sa A84 Bia pa, 6e- aval, IPR3 cod 9202 (set de piese În ' conecta în enitorul tranzistorului de putere de pe fiecai 
| Ea că aaa BEM car 8,2088s9319, 18, Bobi canal (BSNDI) un triae. In fig. 1, sint reprezentate 
ă sugestiv modificarile din schema. Observati ca fata de 
baterie ae Psi pmblu retea, potentioneire, becuri. vehema! initiala; “in colectorul tranzistorului de putere 
pas ata. (BS0N1), “apare o/rezistenta R= 92 chai, lar fi? (RIS, R20) 
din schema initiala nu sint montate, 

Triacurile vor trebui sa fie la o tensiune de mini 
300 V si un curent care sa corespunda cu numarul si put 
rea becurilor folosite. 

Am experimentat montajul cu TBION3 si an avut satis- 
factia ca dupa 4 ore de functionare neintrerupta, sa nu se 
fi incalzit deloc (sarcina fiind de 40 W pe canal). 

S-ar putea ca orga, la pornire si fara a introduce 
semna! pe intrare sa autooscileze pe canalul de joase. Nu 
va descurajati; nu e nici 0 problema, dimpotriva, il 
puteti folosi ca si canal de pauza, în pauzele dintre 
melodii, veti decupla intrarea orgii si becul de joase va 
Mumina internitent, Cind doriti oprirea acestei oscilatii, 
cuplati intrarea orgii si totul s-a rezolvat. 

"Daca veti avea norecul ca orga dvs. sa autooscileze, 
veti cbserva ca orice inpedanta conectata la intrarea orgi 
opreste oscilatia si ca oscilatia are loc numai pentru 
pozitii super ioar patentiometrului P. 

A doua problema interesanta este alimentarea montaju- 
Lui. Consul curent continuu al orgii nu depaseste 
100-150 mA, a deoarece triacurile desi sint coma 
date fiecare de un curent de aproxisativ 100 mA, timpii în 
care triacurile conduc sint mici, far valoarea medie 
situeaza undeva sub 100 mA. Aceasta permite alimentari 
orgii de lumină de la baterie, Astfel veti putea folosi 
jesele pe car cutia initiala a orgii de lumini, fara sa introduceti in 

un transformator care nu ar incapea, Dar daca nu aveti 
jerie, puteti folasi si un alimentatâr extern. 


Luati. miniorga de lysini si montati 
euttui imprimat, respectini intocmai instructiunile” de 
montaje. mai putin R7. RIS și R20 (toate de 1 koha), pe 


torilor 15, î aondâre:, 
pace, CNE ua bcozelil pir Din studiul circuitului imprimat existent la crea, 


Vom apiIu Pi" "poate raminț pe dtităideiteirealt: solutia urpatoțre mi s-a parut cea nai practicat 
zen daca doriti e crga performanta, în locul lui (continuare in pag. 20) 
conectati un potent iosetru montat pe cutia montajului: 

Urmariti modificarile din fig. Î. Desenul cu modifi” 
carile este facut doar pentru canalul de joase al orgii, 
pe celelalte canale modificarile fiind absolut identic 

Daca doriti potentioaetre de volum pe fiecare canal, 
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& a 
Wa MODULATOR MA-MF 
Radu Vasile 


Modulatorul functioneaza în canalul $ OIRT (92- 
100%Hz) cu sunetul la 6/5 2. 
Bobinele sint ecranate cu exceptia 

de 4 pt 

Circuitul oseilant imagine se acordeaza pe frec- 
ta de 73,25 Me, ctreuttul oscilant sunet Arac- 
vența de 6,$Mz1 u cireuitul “oscilant de la 
iesire se rejeeteaza frecventa 86,75 MHz si, band, 
daterala inferioara imagine;  aducindu-se purtatoarea, 
sunet la -20 48 fata de purtatoarea imagine: 
Tensiunea de alimentare este de 12V stabilizata: 
Dimensiunile cutiei 70-x 45 x 20 ma; 


inductantei 


MODULATOR MA-MF 


ICE 
teontinuare di page 1) 
infiintat in anul 1966, ICE s-a dezvoltat an de 
an, extinzindu-si orizontul de activitate 4i contor 
Vidingă-si, prin rezultatele de prestigiu obtinute, 
competenta in domeniul electronicii profesionale. 
actualmente, în sediul central din Bucuresti si 
4p tilialele sale din Cluj-Napoca, Tiaisoara, Brasov 
+94 desfasoara activitatea peste 1200 de 
Maboratoarele de specialitate ale 
proiectate si realizate 


si_Tast, 
specialisti: Ta 


aparate de 
si neelvctrice, 


Pagina 20 


ORGA 


(continuare din pag, 19) 

în punctele de conexiune pentru becuri din schema initia- 
la, se monteaza un rezistor de 52 ohai/ 0,5W. 

Triacurile se monteaza astfel: AL va fi conectat la be- 
curi, AZ va fi conectat la masa, iar O va (i legat de enitorul 
Aui 15 (18, T11), în aer (vezi fie. 2, 3. 

Pentru, . frumusetea si robus montajului - se recomanda 
montarea trlacurilor pe un radiator suport. Al, care vor fi 
legate la becuri, vor fi trecute prin radiator prin trei gauri: 
Conectarea becurilor. se poate face Prin cabluri cu mufe de 

mutele mama se vor monta pe cutia exterioara, în gaurile 
Daca doriti sa nontati potentionetre de volun 
veti putea 


boxe. 
pentru becuri, 
general (P) si cele independente pe fiecare canal, 
je nontati pe o placa lațerala 
0 precizare: ar fi de preferat ca la intrare orgii se 
monteze un transtorator separe sursi 
de sennal de orga (pentru a impiedeca 4 retelei 
în sursa de semnal). 

Comparind aceasta orga cu cele existente în comert, an 
ajuns _la concluzia ca aceasta este mult mai “dinamica”, in 
sensul ca ea nu sesizeaza orice variatii infime ale semnalului, 
ci numai virfurile, efectul de lumini fiind mai pronuntat, 

MAT SUCCES ! 


profesionale pentru aviatie, marina si terestre, lucrind pe 
unde scurte, unde ultrascurte sau microunde, aparatura electro- 
nica pentru tehnica medicala si cercetare biologica, echipanen- 
te de electronica industriala, componente electronice prafacia- 
nale (ferite, filtre, rezonatoare cu cuart), precun si tehnolo- 
giile aferente acestora. 

1CE realizeaza la cererea beneficiarilor proiecte, 
tipuri si documentatie de executie pentru: 

- aparatura electronica profesionala de radiccosunicatii in 
domeniile US, UUS, unde metrice si decimetrice; 

- retele de radiccomunicatii în unde metrice si centimetrice: 

- statii de sol pentru receptia satelitilor artificiali ai 
Panintului; 

- sisteme de urmarire centraliza 
industriale; 

- sisteme inteligente pentru controlul dimensional al pieselor 
An industrie si pentru imperechierea lor selectiva; 

- instalatii tensosetrice cu maxin 1000 puncte de masura: 

- aparatura.de control, cu ultrasunete: 
= aparatura ge, pasur: ariilor electrice, osciloseoape, 
generatoare de semnal atit în varianta de laborator ; cit si în 
varianta. industriala; 

- aparatura pentru investigare medicala neinvaziva, terapie si 
electrochiruraiei 
- instalatii. pentru automatizare; 
industria electronica; 

- componente, cu cuart: 

- materiale  feritice pentru aplicatii industriale si pentru 
vadiocomunicatii în toate domeniile de frecventa pina in banda 
KU si tehnologiile de fabricatie a acestora 

Institutul elaboreaza, de asemenea, la cerere: 

- tehnologii de reglaj si control pentru industria electroni- 
inclusiv utilaje de control specifice; 
ehnoloaii | de realizare a subansamblelor de ferite pentru 
orice aplicatie specificar 
— studii de fiabilitate pentru aparatura electronica profesio- 
nala. 

Prin specialistii sai de inalta competenta profesionala, 
institutul asigura instalarea, punerea în functiune, scolariza- 
rea si asistenta tehnica pentru toate echipamentele elaborate 
de institut. i 

In atelierul de productie industriala al institutului sint 
produse prototipurile echipamentelor de conceptie proprie, 
unicate si seriile scurte ale aparatelor proiectate, inainte de 
Mor in productia de serie. Statia pilot a ICE, experi=. 
tehnologiile noi de producere a feritelor si dispozi- 
tivelor nereciproce pentru miercunde, paralel cu producerea de 
serii scurte de componente intr-o gama larga, utilizabile în 
electronica profesionala. 

Toate produsele proiectate si realizate la ICE in ultinii 
ani, se pe utilizarea cireuitelor LSI, S-au proiectat 
familii de aparate de asura si control, precun si aparatura 
medicala comandate de picroprocescare; asigurindu-le un nivel 
conceptual si calitativ competitiv în raport cu produsele sini- 
lare existente pe piata internationala, 
istica “remarcabila a tuturor produselor ICE, 
este încadrarea in standardele internationale CEI, CCITT, CCIR, 
respectarea acestora asigurind accesul echipamentelor romanesti 
de electronica profasionala la consacrarea de arca. 


tcontinuare in pag. 21) 


proto- 


prin radio a proceselor 


proceselor de montaj in 


e 
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ICE 
teontinuare din pag. 20) 
Moate echipaentele si dispoziti- 
vele realizate la ICE sint supuse unui 
atent si riguros control tehnic, in 
conformitate cu standardele profesio- 
nale in vigoari 
Institutul” a devenit foarte cu 
noscut de publicul lar rin acti- 
vitatea: de service, profesionalismul 
si proatituaineă. Find unania sereeiăz 
e. 


Posesorii de aparatura profesic- 
nala  TEKTRONIX, -- RHODE-SMARZ si: de 
bunuri de larg consum AKAI, NC si 
PHILIPS sint printre cel care benefi- 
ciaza de serviciile noastre competen- 
[i 


Sectia de desion industrial din 
institut, preocupa permanent de 
corecta proiectare a structurii meca- 
nice. si a aspectului exterior al apa- 
ratelor, cu scopul de a realiza sis- 
teme de incasetare, modulare si stan- 
dardizate, utilizabile la o gaga lar: 
de aparatura din categoriile mentic- 
nate, dar si la produse realizate in 
alte domenii industriale ca: autonati- 
ca, tehnica de calcul, energetic: 


i» ICE urmare- 
ste permanenta adaptare a conceptiei 
si productiei de componente, aparatura 
electronica si a tehnologiilor aferen- 
te. la cerintele impuse de saltul 
nologie si calitativ inregistrat de 
electronica mondiala, in seceul de a 
raspunde cit: mai repede cerintelor 


beneficiarilor interni -si, externi. 


PUBLICATIA CEI 259, 
in actualitate 


Publicatia CEL 359 este dedicai 
aparatelor electronice de masurat, 
cuprinzind . capitole de terminologie, 
erori de masurare si conditii de veri- 
fica 


Ama editie a acestei publicatii 
a aparut in 1971 si a reprezentat 
materialul de baza pentru STAS 10951- 
77, 


"APARATE FLECTRNICE DE MASURAT” 
- Prescriptii generale privind expri- 
marea erorilor si conditii de masu- 
vare. 

Din anul 1982, in cadrul grupei 
66, Comitetul Elăctrotehnie Interna- 
tional a initiat reactualizarea "First, 
edition IEC 399*-si, in 1987 Biroul 
Central din Geneva a publicat Editia a 
M-a. 

Apreciem ca elaboratorii lanonini 
pentru noi) atu depuis un sincer, efort 
pentru transformarea specificatiilor 
tehnice din “perpetual missunderstan- 
ding betveen manufacture and user” in 
documente cit mai explicita. 

In ce ne privesti Ancercaa ca 
tara a cadea în pacatul reproducerii 
an tor parti din aceasi Meatie, 
SA tub inta imumite aipecte cu carac- 
ler de noutate din Fditia a l-a, care 
prezinta ibteres pantru constructorii 
de aparăte eleztreniee de masurat. 


1. Domtnii de aolicatie 

Prin extandere, An Yaport cu 
editia I-a, domeniile de aplicatie 
sint urmatoarelea 

1,1. Aparate de masurat si inre- 
aistrat marini electris 

1,2. Surse de alimentare (desti- 
mate proceselor de maturare) si gene 
ratoare ve semnale electrice 
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neelectrice, 
ra 


Aparate. de masurat marini 
excluzindu-se traductoa- 


2. Erori de pasurare 

Deoarece unui constructor ii este 
imposibil sa satisfaca cerintele con- 
tradictorii, specifice anunitor disei= 
pline si beneficiari, a devenit indis- 
pensabila adoptarea unul concept asu- 
pra erorilor corespunzator diferitelor 
aelicatii în tehnica naswarilor, 
tfel, pentru toate tipurile de 
de masurat eroarea va trebui 


apara 
destinata prin cel putin unul din 
urmatoarele trei moduri: 

21, „Limitele erorii intrinseci 


si a variațiilor. 


2.2. Limita erorii de functionare 


determinata prin metode de calcul 
statistice, 
2... Eroarea in cazul „cel nai 


defavorabil, (uorst-case), 

Pentru calcului erorii de fune- 
tionare . sint indicate relatii de cal- 
cul... care asigura reprotiuctibilitatea 
rezultatelor cu o probabilitate de 5 
si se prezinta factori, de „corectie 
pentru prebabilitati de 90 si 39. 

Eroarea în cazul ce) pai defavo-. 
vabil se calculeaza prin insunarea 
aritmetica a modulelor limitelor  ero- 
rilor intrinseci si a variatiilor,, 

In general, valoarea rezultata 
pentru aceasta eroare este pesiaista 
si nu apare practic în cazurile reale. 

Este interesat de precizat ca 
daca eroarea intrinseca sau o singură 
variatie detine o pondere ridicata, 
valoarea erorii de functionare, deter- 
minata contora. metodelor statistice 
vezulta si mai perinista decit eroarea 
in cazul cel mai defavorabil (situatie 
verificata pe un exemplu practic). 

In acest caz, se adopta ca eroare 
de funetionare valoarea calculata a 
erorii in cazul cel mai defavorabil, 

Mota bene: in situatia ca lini- 
tele erorii intrinseci si a variatii- 
lor. nu sint specificate, la._cererei 
beneficiarului, - constructorul, trabuie 
sa le prezinte (should provide). 


3. Conditii de referinta pentru 
functionare 


Conditiile de referinta nu: mai 


sint impuse exclus prin valori dis- 
crete, admitindu-se intervale de va- 
lori alese de constructor, astfel 


incit sa nu produca o:pondere semnif i- 
cativa „Ade, regula max -10 ) asupra 
erorii intrinseci. 

Reamintim ca editia I-a impunea o 
precizie 'de..1 „pentru. tensiunea. si 
frecventa retelei de. alimentara, 1; 
verificari în conditii de. referinta, 
Aceste restrictii»; lipsite de o semi- 
ficatie esentiala ca marini de intlu- 
enta asupra perforaantelor aparatelor, 
sint practae imposibil de asigurat 
(tensiunea ridinind probleme de masu- 
rare. in special datori ţa distorsiuni— 
lor de neliniaritate, tar asupra frec- 
ventei mu ve putea actiona, 
aa avut discutii cu 
'controlari? „care  reprosau 
"aeasigurarea conditiilor, de referin- 


ta” conforn *rnecmandarilor interna- 
tionale”, 

4. Conditii limita pentru fune= 
“tona 


In editia a lina me mentine a» 
ceasta notiune cu pravizarna ca aceste 
conditia sint extreme din punctul de 
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vedere “ai întegritătii caraeteristei- 
lor metrologice ale aparatulii Jasper 
tiv, fara a se mai impune depasirea 
domeniului nominal, confera editiei a 
l-a. N 


$. Umiditatea relativa-a-aerului 

Editia a l-a sentine” formilarea 
anterioara, constructorul avind posi- 
biltatea “indicarii corelarii teapera: 
turii cu umiditatea, - devărece: este 
putin: probabil ca valori rideate “ale 
acestor marini de: influenta! sase 
produca simultane 


6... Temperatura Limita de depozi= 
tare si transport 

Conditia iapusa in editia 1-a si 
anume -40/C + 470 0 tâificiia pentru 
constructor. . in anunte situatii) este 
mentinuta identica, - in versiunea din 
Limbă engleza aeditieia I-a (sub 
punct B4-1), rin 4 mp ce versiunea din 
Limba franceza precizeaza sp! inentar, 
da acelasi punct "saut- indication 
contrair 

Meute! formilari permit interpre- 
tari diferite /pentru constructor si 
anume fie olsinplt catfiine din Limba 
analeză sau ca diferenta de opinii la 
elsborarea versiunilor bilinave. 

Pentru elucidarea redactir ii 20 
pecte, consideram ca se impune consul 
tarea | Biroului Cantrat al Cesitetului 
Electrotennie International din Gene» 
va, prântr-$ simpli scrisoare. 


7. Efectul metodei s 
tului de verităeara 

In edităa. Ia a Publieatiei CEI 

209, sa precizat, ca daca, eroarea 
aparatului de, masurat , (under, best), 
este ve iar eroarea metodei și 'echi- 
pamentului de. verificare, este „în, 
atunci: 
- Vimitele ge eroare pentru construetar 
trebuie „sa île + (ozn). si Linitele, de 
eroare pentru utilizator, „trebuie sa 
fie + (etn), 

în pod evident este dorit ca ns 
fie mult. sai mic decit e,si editia a 
Il-a mentioneaza „ca, raportul, „1310 
pentru pie cite cptin (si.ca in acest 
n poate fi neglijat), da aceasta 
aloare este extren de diticil de a ti 
realizata practic, 

Raporturile Î:4, 12% sau 122 sint 
valori admisibile. Daca raportul ne 
tinde sa devina unitar se impune e 
analiza, a eficientei, econcaice + în. 
primul rind prin utilizarea unor echi- 
panente de verificare mai performante, 
care sa asigure o eroare mai redusa. 

Acest lucru este pecesar pentru 
evitarea situatiilor de rejectare „a 
unor aparate bune de catre producator 
sau acceptarea unor, aparate, pecores: 
punzatoare de beneficiar, 

In concluzie, aprecien ca editia 
a ti-a a Publicatiei, CEL 357 a acorda 
grade de libertate esentiale construe- 
Morilor | de! aparate electrohice de 
masurate care trebuie utilizate” eu 
mult, vătren de mult duscernasint. 


echipamenr 


Tod 1. Mexiu 
A..£. Putiresti 
4 ATDRATOR. 


tra. 
] 
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| 7»90 Miz. Incluzind si benzile laterale ale semna- Pentru discul av; 
Mului rezultant, se cbtine o deviatie de aproxina- = codul imaginii ri dintr-un numar! 
tiv 2,5 MHz, alocat imaginii respective astfel incit, orice 


Semnalele audio, sint de a jenenea modulate in imagine din cadrul programului, poate fi 
Iniciinla pa purtataure de G0A ia sl 1066 iîita, „cu atatia ae ase ea Torez discurile CAV, este! 
9 deviatie de 100 khz (sistemul PAL), Purtatoarele — MAliC la fiecare cadru complet de televiziune 
ua (lo iîrezwenta amânloasa semmalul vieo Pda 00 otite nete ouă e urmator, de un cod del 
wriă aMimiterii,- vezultind un semnal in impulsuri  ttof ieste atit succesiunea normala de cadre este TnTraFURTa. 
|  SMMlata in) urata diumaina), cure va servi la ecotuinae pielii pe modul stop-cadru, 
wodularea razei laser care face inr, gistrarea nas- „codul scenei, contine un numar de identifica drept pentră 
ter tprinara). țâre, „Orice scena de pe disc poate [i localizata si redata ve 

Pe „linge. temmalele audio. si video, discul monitorul ÎN, Aentate prezent un cod de scena, acesta intrerupe 
sontine si o serie de intoraatii digitale, inserate  moaui e etaoaca player-ului, trecind pe redare nornala, Acest 
we parcursul semnalelor de stingere, deci inviz Aueru, se intimpla dowr atunci cind numarul scenei este afisat ce 
bile pentru informatia video. Act vemale sint ecran, conditie realizata printr-o onanda de pe pancul frontal 


VIR si VII (Vertical Interval Reference - semnal de î? anarato dit 
referinta al intervalelor verticale si Vertical “Codurile de stop si de scena, sint optionale si depind de 
interval Test - semnal de test interval vertical). centinutul programului inregistrat. 

Semnalele de adresa, au urmatoarele functiuni, Pentru discul de tip CLVi 

Piste introductive: un minimum de 700 de A „un cod de redare normala, este incontinuu prezent în cadrul 
spira, „pornind de la inceputul propriu-zis al pro- inregistrarii, ceea ce dezactiveaza functiile de stop-cadru si 


Qramului. „contin un cod ide start, care informeaza — redare raid initia inapoi, 

tele de actionare ale obiectivului de citiri »cedul de durata, în locul codului imaginii utilizat la diseu- 

îsupra pozitiei de start a programului, lucru care riie CAV, ce intrebuinteaza un cod de timp prezent pe tot 

se petrece lao viteza de rotatie de ? ori mai sul programului, Acesta contine informatii asupra orei, 

mare. 5i secundelor programului în curs si poate fi la nevoie afisat pe 
Piste terminale: um minar ninim de 600 de monitor la apasarea tastei REAL TIME, 


spire ale pistei de intornatii, localizat imediat poate fi introcuis totusi uneori, rolul si 
dupa terminarea proaramului. contin un cod de sfir- punct temuree acestuia fiind identice ca la discul CAV, 

Sit, care trimite obiectivul inapoi la inceputul 

discului, aceasta petrecindu-se la o viteza de 75 FOCALIZAREA RAZEI LASER. 


de ori mai mare decit viteza norsala de redare. Ua 


Sireuit de muting, intrerupe caile de semnal video Pentru a putea citi informatia de dimensiuni aicroscepice 
si audio în acest rastiap. aflata pe disc, obiectivul dozei de citire trebuie sa alta 2 
Feairu Orcerlereai smatiu)ui aloeatieirbaranulăi  “vipabiia a/0 ase: aaeatetivurdo de o distanta focala nica. (u 
ape i 210 pe alea iSalate iasi inetitmete aa tran mii 4 "o 1074 reunea cae iata. de o a focalizare este de 2 
cele doua tipuri de diseuria Luind _în considerare tolerantee de constructie ale discului Își 


player-ului, aceasta precizie se poate asigura doar su ajutarul 
unui servosii foarte fiabil, care include un obiectiv cu 
libertate nare de miscare, pentru a putea ursari ondulatiile 
discului, 

Dupa cum se vede din fig. 10, obiectivul aste montat intr-un 
sistem sinilar cu bobina mobila a unui difuzor de audio frecventa 
si lucreaza pe principiul electrodinamic. în functie de sensul ti 
loarea curentului prin bobina, cbiectivul va face deplasari 
verticale, pentru a ursari informatia inscrisa pe disc. 

Pentru a intelege felul in care se obtin semnalele de con- 
„trol, trebuie sa privim nai indeaproape fotodioda pe care cal 
hazele reflectate de disc. Practic, aceasta fotodioda consta din 
doua segmente E, si F si un al treilea, aflat intre primele, 
compus din patru sectiuni A, 8, C, D (fii Fascicolul luai- 

nos focalizat pe elementul central, va cri t circular și 
toate cele patru“ segmente ale senzorului vor primi cantitati 
vale de lumina. Suma semnalelor electrice generate de acestea. 
eluate de la segmente, este chiar semnalul RF (Video+Audiotbi 
sitale). 
De asenenea, in drumul inspre senzor, raza reflectata trace 
- Printr-o. lentila cilindrica (astigmatica). Rezultatul consta in 
obtinerea unui spot eliptic, in locul celui circular, în atull în. 
care discul isi schimba distanta fata de obiectiv. În functie de) 
departarea prea nare sau prea mica a discului, aţa principala a 
spotului eliptic are pozitii perpendiculare intre ele. In conse- 
cinta, cantitatile de lunina nu mai sint egale pe fiecare segment 
a! fotodetectorului, drept care rezulta un veanal de diferenta. 
Dupa amplificare si procesare, acest semnal poate fi folosii 
pentru corectia distantei disc-obiectiv, astfel incit aceasta sa 
fie cea corecta, 
S-a constatat ca, amplitudinile maxine ale oscilatiei verti- 
cale a discului survin chiar la frecventa de rotatie (25H2) si 
descrese rapid la frecvente mai mari. Acceleratia maxina a aces- 
tei miscari este stabilita la 10 9. 


Incepind cu acest numar, voi prezenta seria adreselor 
filialelor si reprezentantelor firmei PHILIPS, raspindite in 
intreaga lume, 


N PIILIPS INDUSTRIES HOLDINGS LTD., Ficoma Division, 67 Mars 
Road, LANE COVE, 2066, N.S.W., Australia 

p  OBTERREICHSCHE PHILIPS BAUELEMENTE Industrie, G.n.b.H, 
Zieglargasse_6, A-1072 WIEN, Austria 

» PHILIPS ELECTRONICS INDUSTRIES LTD., Electron evices Div... 116 
Vanderhcol Ave., TORONTO 17, Ontario, Canwda 

* PHILIPS CHILENA S.A., Av, Santa Maria 0760, SANTIAGO, Chile 

X PHILIPS Kommunikations Industrie AD, Vertrieb Phorinherals, 
Evsertelder Strasse 316, D-5900 SIEGEN, Germany 
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LISTA REPREZENTANTILOR 


ARAD: Boda Iosif 966/14984 
(fam. Butaru) 


BRASOV: Csatlos Andrei 921/6994 
BUCURESTI: Dracea Tudor 210340 
CLUJ: Sebok Csaba 951/32654 


Meriua 956/19163 
peri Florin 981/42370 
HUNEDOARA : Jiveulescu L. 957/14751 
ORAVITA: Caragea Viorel 965/71211 
PLOIESTI: Olteanu Liviu 971/55117 
Munteanu Marius 964,/11990 
grea Viorel 924/11139/270 
Mari 954/46898 
Pentru restul ţării gi pentru cores- 
pondenţă apelaţi la: 
Tozoroga Mircea 1900 TIVISOARA 
ZONA ODOBESCU, B81.9,Sc.D,Ap+4, 


Jud. TIXIS, 
Tel: 961/77422-, 39269 
daţi fără milă 


CRAIOYA: îi ori Liviu 941/82989 
Chi 


Anunt important 1! 
Redactia RET va solicita pe aceast 
stisati cititori, 


ne trimiteti materiali 
tru publicare. 
doc în RET, vor 
in suplimente ale revistei. Conditiile 
de plata sint avantajoase, dar dorin scheme 
functionale, desene corecte, frumoase, folo- 
sind simbolistica uzuala, cu toate notatiile, 
cu cablaj si amplasarea componentelor, even. 
tual cu desene de cutie si subansamble. 

Dorin sa veden montajul functionind 
cit este posibil, in caz contrar, se 
mult timp pentru testarea si verificari 
catre specialistii revistei noastre, a con 
structiilor in cauza, 


EPP 


Intreprinderea noastra produce: 


I.TaCe4. = F.M.E.C.T.C. 
1900 TIMISOARA bd.I 
1e1.961-35555 


-tamilia de microcaleulatoare personale 
compatibile cu SINCLAIR ZX SPECTRUM (TIH=5, 
TIM-EXT, TIN-S PLUS, aicroTih) 
statia grafica S6%-16 
-digitizoare plane (PD-90, FO-S0) 

„ =tableta grafica GT 30 pe 
-menorii externe semiconductoare de tip RAM- 
DISC pentru micrecalculatoare compatibile 
184 PC XT/AT 
unitate de citire/scriere de/pe cartele 
magnetice CARHAOI 
tastaturi elastice etanse — conform 
cerintelor beneficiarilor 
ceas electronic pentru autoturisme 
module de memorie RM pentru mini si 
microcaleulatoare 
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„ EPP » EPP » EPP » EPP » 


* Vind 1V color, licenta TOSHIBA, - 0sagenala ecran 
47 cm, _PAL/SECAN DIRT-CCIR, tel. 951/20197 simi 
261/44600 

w Vind CAM-COUER VC, stare perfecta sie tuncti 
nara, tel, 961/24197 sau 961/44830, 

n Cumpar sau schimb Clipuri, ROB=ură si alte 
coaponente electronice, tel. 944/35013 

n Cumpar: “calculator COMMOLURE Cota, tei 
PA/ 46671. 

» Schimb de soft, jocuri si documentatie pentr 
COMMDORE  (-64,  Oradin Alexandru, Bucuresti, 
sect, 1, bd. N. Balcescu, nr. 284, se. At. i, 
1. 2 . 

n! Cumpar schemele electronice ale urmate: 
aparate: SONY TRINITRON COLOR TV hV 1830, 3 
TRINITROM COLOR MONITOR, GENERAL 14P44, GENERAL 
14P-A6, SHARP. VIDEO CASETTE RECORDER. VC-=180R 

= Vind avantajos casete aude 0-90, tel. 
361/49634 

id COMPACT DISC Player UNISEF, tel. 961/4621 
=par colectiile revistelor? HIFI Hagăzin, 
HIFa Mozaii, Stereoplay, HAFI Mevs 8 Record 
Revieu, tel. 961/48% 
» Cumpar. circuit imprimat UC, interfata UL, 
pentru COBRA, tastatura si cutie originala, tel, 
54111205 

1 Vind colectia pe 1989 a revistei “ELECTRONICA” 
(varsiunea in Limba rusa a revistelor ELECTRONICS 
SELECTRONIC DESIGN, S.U.A.) „26 mumere/1200 lei 

» Cumpar kit TIM-S-plus,- eventual gata asamblat, 
ing. Tipa Mihai Raducu str, Anton Pann: bl. 14, 
4p. 20, 3550 Roman, tel. 937/27230 

A Cumpar urmatoarele circuite: CUP 418, CDB 472, 
PM 351, WI 4078, MAC 4012, PE 4543, MIC 4013, 
afisaj vo MGE 1200 sau BE 900, beatitoau 
Gheorghe, str. Gavril Muziceseu, ar. 18, Constan- 
ta, Jud. Constanta, cod. 8700 


In editura TH a aparut cea mai completa 
carte de hard 4 soft: 


"TIM-S plus 
7 calculatoare intr-unul singur” 


BAȘIC, INTERFACE ONE, SPECTRUM 48%, SPECTRUM 
120% SPECTRIM PLUS, SPECTRUM PLUS 2, SPECTRIM 
PLUS. 8, SISTEMA LE OPERARE CF/M, 

Datorita tirajului ltaitat, rugam pe sei 
interesati, sa ia legatura cu noi în cel nai 
scurt time. 

Abonamentele se fac pe adresa redactiei 


Va asteptam in continuare la 

telefoanele: 77422 si 12330 

int. 140 si la adresa: Tonoro- 

ga Mircea, zona Odobescu, bl. 9, sc. D, ap. 4, 

cod 1900. Abonamentele se fac la adre- 

sa de mai sus, printr-un mandat postal de 200 

lei, eventual insotit de o scrisoare în care sa 

Va rugaa 

sa ne anuni lefonie sau in scris orice nere- 
gula in primirea revistelor. 

Stimati cititori, avind în vedere anuntte 
dificultati create de factori obiectivi cum ar fi 
scumpirea  hirtiei, plata 
coloboratori lor, 
tevistei, ne veden pusi în situatia de a create 

acestei publicatii, 
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